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Preise gewann MEIKO in den  vergangenen 
10 Jahren, davon
16 x Gold, 12 x Silber, 2 x Bronze57 Preise in den Kategorien Nachhaltigkeit und 

Umwelttechnik – wie der Innovationsführer 
Green Technology 2019 (F.A.Z.-Institut) oder 

der Umwelttechnikpreis 2011. 

11

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET VON MEIKO

HYGIENE UND SAUBERKEIT GEWINNEN IMMER

Seit über 90 Jahren sind wir bereits Teil der Hygiene an relevanten Orten dieser Welt: in Spül-
bereichen, unreinen Pflegearbeitsräumen, Atemschutzwerkstätten. Überall dort muss Hygiene 
sichergestellt werden. Überall dort ist Technologie von MEIKO.

Die jahrzehntelangen Erkenntnisse aus dem Bereich der Medizinprodukte legen die Basis  
für unsere Hygienekompetenz und beeinflussen alle MEIKO Innovationen bis heute, ob Reini-
gungs- und Desinfektionstechnik, Spülmaschine oder Anlage zur  Speiseresteverwertung.

Hygienesicherheit ist von größter Wichtigkeit – aktuell mehr denn je. Mit unserem Rundum-
sorglos-Paket möchten wir sicherstellen, dass die Hygiene bei Ihnen an keiner Stelle beein-
trächtigt wird. Damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren können! 

• Sichere Prozesse auf Knopfdruck

• Optimales Zusammenspiel:  

Zeit, Mechanik, Chemie, Temperatur

• Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 

gutachterlich bestätigt

• Weniger Wrasenaustritt und  

ein hygienisches Raumklima dank  

Features wie Wärmerück gewinnung

•  Aufrechterhaltung der  

Hygiene-standards durch  

regelmäßige Wartungen

• Autorisierte  Servicekräfte

•  365 Tage im Jahr,  

24/7 Service- Hotline

•  Spezielle Wartungsverträge

•  Schulungen für Service,  

Vertrieb, Fachkräfte, Haus- 

techniker, Küchenleiter

•  Hohe Anwender sicherheit

•  Für einzigartigen  

Kompetenzvorsprung

• Wirksam gegen Schmutz,  

Bakterien und Viren

•    Auf die Technik und das Spülgut 

abgestimmt

•  Optimale  Chemie-Dosierung

• Attraktive Hygiene-Pakete  

für mehr Sicherheit

MEIKO TECHNIK

MEIKO SERVICE

MEIKO ACADEMY

MEIKO CHEMIE

Preise für bahnbrechende Innovationen – 
wie die ergonomische Haubenautomatik  
der M-iClean H oder die ressourcen-
schonende GreenEye- Technology® der M-iQ.

45

Sie sorgen für Ihr Business, MEIKO für Hygiene
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Allgemeine Informationen

Anmerkungen zur Preisliste          I-2
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Anmerkungen zur Preisliste

Die genannten Preise sind Bruttopreise in CHF ohne Mehrwertsteuer.
Die Preisliste 4.2025 ersetzt die Preisliste 2024 und ist für Lieferungen ab dem 31.03.2025 gültig. Es gilt der am
Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuersatz.

Die genannten (Zubehör-)Preise gelten nur in Verbindung mit einer Maschinen-Erstausstattung bzw. -Be-
stellung. Im Gerätepreis nicht enthalten sind die Kosten für Stromanschluss, Hauptschalter und Haupt-
sicherung. 

Die Pauschalen für Aufstellung, Inbetriebnahme und Einweisung sind eine unverbindliche Preisempfeh-
lung und nicht im Gerätepreis enthalten. Die Pauschalen gelten generell unter der Voraussetzung, dass 
Eintransport, Montage sowie Anschlusssituation vor Ort geklärt sind.

Aufstellungskosten (inkl. Inbetriebnahme und Einweisung)

Untertischspülmaschinen und Salat-/Gemüsewaschmaschine

M-iClean US / UM / UM+ / UL, UPster U 400 / U 500, GK 60, GSW 72 480.-

Haubenspülmaschinen

M-Clean HM, HL

M-Clean HXL

690.-

890.-

Universalspülmaschinen

M-iClean PF-S

FV 130.2

FV 250.2

DV 270.2

690.-

690.-

690.-

890.-

Transportkosten Untertischmaschinen 190.-

Transportkosten Haubenspülmaschinen 240.-

Der Anschluss an die Ver- und Entsorgungsleitungen ist nicht enthalten und muss bauseits durch Fachkräfte erfolgen.
Alle Maschinen entsprechen europäischen Vorgaben.
Preis- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

Neben dem individuellen Vertrag gelten für die Lieferung ergänzend unsere aktuell gültigen allgemeinen Verkaufs-, 
Liefer- und Zahlungsbedingungen, die unter der Internetadresse https://www.meiko-suisse.ch/de/agb aufgerufen 
werden können. Die Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird ausgeschlossen, 
auch wenn diesen bei künftigen Geschäften nicht ausdrücklich widersprochen wird.

Die genannten Korb-, Teller- bzw. Gläserleistungen pro Stunde beziehen sich auf die kürzeste Programmlaufzeit (the-
oretische Korbleistung) der Maschine bei folgender Korbbestückung:

Tellerkorb 500/500 mm: 18 Teller mit einem Ø von 240 mm
Tellerkorb 600/500 mm: 22 Teller mit einem Ø von 280 mm
Gläserkorb 400/400 mm: 25 Gläser mit einem Ø von 72 mm
Gläserkorb 500/500 mm: 36 Gläser mit einem Ø von 72 mm
Kleinteilekorb 600/500 mm: 49 Gläser mit einem Ø von 72 mm
Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Errei-
chung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.

Sämtliche Spülmaschinen besitzen einen Rücksaugeverhinderer bzw. die Spülmaschinen der Reihen M-iClean 
und Punkt 2 einen freien Auslauf, sind GS geprüft und besitzen das CE Zeichen.

M-iClean, Punkt 2, UPster® U/H
Geeignete Netzanschlüsse: 3/N/PE, 400 V (3/N/PE, 380–415 V), 1/N/PE, 230 V (1/N/PE, 220–240 V)

Alle Spülmaschinen erfüllen die Hygieneanforderungen aus DIN SPEC 10534.
Ausgezeichnetes Qualitätsmanagement: zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
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Checkliste für Planung, Angebote und Aufträge

Allgemeine Projektdaten

• Name des Projekts:   _______________________________________________________

• Adresse:   _______________________________________________________

• PLZ/Ort:   _______________________________________________________

• Land/MEIKO-Kundennummer:   _______________________________________________________

• Ansprechpartner (Niederlassung, Funktion):   _______________________________________________________

• Telefon/Fax:   _______________________________________________________

• E-Mail:   _______________________________________________________

• Website:   _______________________________________________________

• Kundentyp:   _______________________________________________________  

(d. h. Hotel, Restaurant, Schule, Universität, Mensa, Krankenhaus, etc.)

• Angebot an Händler/Name des Unternehmens:   _______________________________________________________

• Adresse:   _______________________________________________________

• PLZ/Ort:   _______________________________________________________

• Land/MEIKO-Kundennummer:   _______________________________________________________

• Ansprechpartner (Niederlassung, Funktion):   _______________________________________________________

• Telefon/Fax:   _______________________________________________________

• E-Mail:   _______________________________________________________

• Website:   _______________________________________________________

• Grundlagen, obligatorisch  ☐ Bitte unten entsprechend ankreuzen (X)!

Bevorzugter Maschinentyp:

☐ Untertisch-Spülmaschinen

☐ Haubenspülmaschinen

☐ freistehend (Rückwand benötigt)

☐ Eckaufstellung

 Arbeitshöhe:   ☐ 850 mm ☐ 900 mm

x



MEIKO (Suisse) AG

Industriestrasse 9

8117 Fällanden   

Telefon +41 44 806 26 26

info@meiko-suisse.ch

www.meiko-suisse.ch 



www.meiko-suisse.ch

Professionelle Spültechnik

M-iClean U 
Untertischspülmaschinen

MEIKO (Suisse) AG
Preisliste 2025



Notizen

Weitere Informationen zur Preisliste, Gültigkeit sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte dem Modul Allgemeine Informationen.
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Untertischspülmaschinen – Premium-Klasse M-iClean U 

Maschinenansichten / Anschlusspunkte  II-2

Premium-Klasse II-6

M-iClean US

Korbmaß: 400 x 400 mm
Einschubhöhe: 315 mm

Premium-Klasse  II-8

M-iClean UM

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 315 mm

Premium-Klasse  II-10

M-iClean UM+

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 435 mm

Premium-Klasse II-12

M-iClean UL

Korbmaß: 500 x 600 (500) mm
Einschubhöhe: 435 mm

Zubehör II-14

Spülcenter 

Vorspülaufsatz
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Untertischspülmaschine M-iClean US

Untertischspülmaschine M-iClean US mit GiO-MODUL (Rückwand)

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

  Bei vollintegriertem GiO-MODUL

  max. 540 mm ü. OKFF (Sockel 120 mm)

  max. 570 mm ü. OKFF (Sockel 150 mm)

  max. 420 mm ü. OKFF (Separat) 

 

2.2 Frischwasseranschluss 
300 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

1.1 Ablauf

2.5 Frischwasseranschluss 

3.1 Elektroanschluss

max. 420 mm ü. OKFF

300 mm ü. OKFF
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Untertischspülmaschine M-iClean UM

Untertischspülmaschine M-iClean UM mit GiO-MODUL (Rückwand)

Maschinenansichten / Anschlusspunkte

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

  Bei vollintegriertem GiO-MODUL

  max. 540 mm ü. OKFF (Sockel 120 mm)

  max. 570 mm ü. OKFF (Sockel 150 mm)

  max. 420 mm ü. OKFF (Separat) 

 

2.2 Frischwasseranschluss 
300 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss

1.1 Ablauf

2.5 Frischwasseranschluss 

3.1 Elektroanschluss

max. 420 mm ü. OKFF

300 mm ü. OKFF

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Untertischspülmaschine M-iClean UM+

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

  Bei vollintegriertem GiO-MODUL

  max. 660 mm ü. OKFF (Sockel 120 mm)

  max. 690 mm ü. OKFF (Sockel 150 mm)

  max. 540 mm ü. OKFF (Separat) 

 

2.2 Frischwasseranschluss 
300 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss

Untertischspülmaschine M-iClean UM+ mit GiO-MODUL (Rückwand)

1.1 Ablauf

2.5 Frischwasseranschluss 

3.1 Elektroanschluss

max. 540 mm ü. OKFF

300 mm ü. OKFF
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Untertischspülmaschine M-iClean UL

Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

  Bei vollintegriertem GiO-MODUL

  max. 660 mm ü. OKFF (Sockel 120 mm)

  max. 690 mm ü. OKFF (Sockel 150 mm)

  max. 540 mm ü. OKFF (Separat) 

 

2.2 Frischwasseranschluss 
300 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss
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Art.-Nr. M-iClean US – Ausführung: Gläserspülmaschine Preis in CHF

31001
Kalt- oder Warmwasseranschluss
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz – vor Ort änderbar auf Wechselstrom 1/N/PE, 230 V, 50 Hz
Absicherung 16 A (wahlweise 20 A)

9‘040.-

Art.-Nr. Standardausstattung

Flüssigreiniger- und Klarspüler-Dosiergeräte mit Sauglanzen für bauseitige Vorratsbehälter
Drucksteigerungspumpe für netzdruckunabhängige Klarspülergebnisse
Laugenpumpe für Ablaufhöhen bis 700 mm (vollintegriertes GiO-MODUL: siehe Seite II-2),  
mit Direktzugang zum Pumpenlaufrad
Leckwassererkennung, Bodenwanne aus Edelstahl
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Dosier- und Steigleitungen aus Edelstahl, kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus  
Edelstahl (inkl. Überwachung korrekter Sitz bzw. Funktion)
Tür mit Arretier-Funktion (kann leicht geö�net bleiben)
Temperaturabhängige Spülzeitverlängerung, Selbstreinigungsprogramm, Waschkammer-
Entkalkungsprogramm, Sanftanlauf der Waschpumpe
3 Standardprogramme (unterschiedliche Laufzeiten und Waschdrücke) – auf bis zu 9 Programme 
erweiterbar (kundenspezifische Parameter-Einstellungen durch Service)
Anschluss-Set bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch, Elektrokabel (je 1,6 m ab Maschine)
Schutzart IPX4

•

•

• 

• 

•

• 

•

•

•

• 

•

Art.-Nr. Korbgrundausstattungen Preis in CHF

1 000 304 Ausführung: Gläserspülmaschine 
1 x Gläserkorb GV 40/15, Kunststo�, mit 4 herausnehmbaren Stellreihen  
(Schrägstellung der Gläser)

•

Art.-Nr. Optionen Preis in CHF

11 004 125/126

11 004 128

11 004 129

11 004 124

Umkehrosmosemodule für M-iClean US
GiO-MODUL – vollintegriert im Sockel-Unterbau (inkl. Vorfilter): 120 mm (Maschinenhöhe: 
820 mm) oder 150 mm (Maschinenhöhe: 850 mm)
GiO-MODUL – vollintegriert an der Rückwand, Maschinentiefe: US 690 mm, Vorfilter links oder 
rechts außerhalb der Maschine zu montieren (Schlauchleitung enthalten)
GiO-MODUL – separat beigestellt (B x T x H) 140 x 560 x 600 mm, Vorfilter im separaten Modul 
integriert
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- nur in Verbindung mit GiO-MODUL separat beigestellt
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen
 (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9 / 
vollintegriertes GiO-MODUL: Ablaufhöhe siehe Seite II-2)

3‘320.-

3‘320.-

3‘320.-

650.-

11 004 130

11 004 132
11 004 072 
11 004 064

11 004 090/091
11 004 092/093
11 004 158/159

11 004 160
11 004 095
11 004 075
11 004 076
11 004 033

M-iClean ComfortAir Wärmerückgewinnung
Kaum sichtbarer Wrasenaustritt nach Spülende, Reduzierung der Restfeuchte von Glas und  
Porzellan um bis zu 98 %, bei Energieeinsparung von bis zu 21 % nach EN 50593,  
Trocknungsunterstützung (Hinweis: maximale Zulaufwassertemperatur 20 °C; Verlängerung der 
Programmlaufzeiten um 120 Sek.)
Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,6 m ab Maschine)
Integrierte Vorratsbehälter mit elektronischer Leerstandsüberwachung (Reiniger und Klarspüler)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)
Sockel, Höhe 120 mm oder 150 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltür (Anschlag links oder rechts), Höhe 400 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 400 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm
Option Unterschrank: Tür abschliessbar
Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 150 mm
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Reiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Klarspüler)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit verstärkter Tankheizung 2,5 kW 
und höherem Gesamtanschlusswert 9,2 kW / Absicherung 25 A)  
(Hinweis: Nicht in Verbindung mit GiO-MODUL in der Rückwand und integriertem Vorratsbehälter
möglich; nachrüstbar für bestehende Maschinen: Teile- und Servicekosten)

1‘600.-

450.-
165.-
720.-
360.-

1‘460.-
1‘560.-

75.-
360.-
135.-
135.-
630.-

11 004 111 Private Label 2.0: Individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner 125.-

 

Untertischspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean US

Korbmaß: 400 x 400 mm
Einschubhöhe: 315 mm
Leistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde

• serienmäßig
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Technische Daten:

Ausführung: Gläserspülmaschine

M-iClean US Verkaufsvorteile:

400 V 230 V

Tankheizung in kW: 2,0 • Vollintegriertes GiO-MODUL

100 %ige Norm-Konformität: vorgeschriebene Trink wasser-
Absicherung in der M-iClean realisiert  • passt in ‚jede‘ 
Nische  • Verringerung des Installations- und Wartungs-
aufwands  • Filtertausch durch den Kunden durchführbar

• ComfortAir

Kaum sichtbarer Wrasenaustritt: ergonomischeres Arbeiten 
durch weniger Dampfbelastung des Bedieners und der Ein-
richtung  • verbessertes Trocknungsergebnis durch weniger 
Restfeuchte und Restwärme: weniger Aufwand für den 
Bediener und schnellere Wiederverwendung des Spülguts  
• kürzere Tagesspülzeiten durch Prozessoptimierung:  
Trocknungsunterstützung und schnellere Entnahme des 
Spülguts aus Maschine und Korb

• MEIKO Connect – mehr Transparenz in der Profiküche:  
ab sofort Maschinen- und hygienerelevante Daten einfach 
und bequem auf dem Smartphone

• Private Label 2.0 – individuelles Aufspielen von Logos und 
Bildern z. B. Hinterlegung des Servicekontaktes, Unterneh-
menslogos

• Gri� mit LED-Beleuchtung und farbcodierter Statusanzeige 
• Glasdisplay aus hygienischem Sicherheitsglas mit 

Programm fortschrittsanzeige
• Intuitive Bedienerführung – blaues Bedienkonzept
• Intelligente Energiesteuerung – mehrstufiger Öko-Mode
• M-iClean Filter – aktives Filtersystem (inkl. Überwachung 

korrekter Sitz bzw. Funktion)
• Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen aus 

Edelstahl
• Die M-iClean kann durch veränderbare Spülparameter an 

das Spülgut angepasst werden.

Boilerheizung in kW: 6,0 2,0

Pumpenleistung in kW: 0,4*

Gesamtanschluss in kW: 6,7 2,7

Wasserverbrauch in l/Korb: 1,9

Tankinhalt in l: 7,5

Einschubhöhe in mm: 315

Korbmaß in mm: 400 x 400

Programmlaufzeit in Sek.: 90/120/180

Theoretische Korbleistung pro Std.: 40/30/20

Programmlaufzeit in Sek. (Kaltwasser): 90/120/180 180/180/240

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich 
die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.

Abmessungen M-iClean US

Untertischspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean US

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22
- Frischwasserzuleitung G ¾˝ 
- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO

3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa/0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa/5 bar
- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,6 m
- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich

*USA und Kanada: 0,5
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Art.-Nr. M-iClean UM – Ausführung: Gläserspülmaschine Preis in CHF

2 000 142
Kalt- oder Warmwasseranschluss
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz – vor Ort änderbar auf Wechselstrom 1/N/PE, 230 V, 50 Hz
Absicherung 16 A (wahlweise 20 A)

9‘830.-

Art.-Nr. Standardausstattung

Flüssigreiniger- und Klarspülerdosiergeräte mit Sauglanzen für bauseitige Vorratsbehälter
Drucksteigerungspumpe für netzdruckunabhängige Klarspülergebnisse
Laugenpumpe für Ablaufhöhen bis 700 mm (vollintegriertes GiO-MODUL: siehe Seite II-3),  
mit Direktzugang zum Pumpenlaufrad
Leckwassererkennung, Bodenwanne aus Edelstahl
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Dosier- und Steigleitungen aus Edelstahl, kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus  
Edelstahl (inkl. Überwachung korrekter Sitz bzw. Funktion)
Tür mit Arretier-Funktion (kann leicht geö�net bleiben)
Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung, Selbstreinigungsprogramm, Waschkammer-
Entkalkungsprogramm, Sanftanlauf der Waschpumpe
3 Standardprogramme (unterschiedliche Laufzeiten und Waschdrücke) – auf bis zu 9 Programme 
erweiterbar (kundenspezifische Parameter-Einstellungen durch Service)
Anschluss-Set bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch, Elektrokabel (je 1,6 m ab Maschine)
Schutzart IPX4

• 

• 

•

• 

• 

•

• 

• 

•

•

•

•

Art.-Nr. Korbgrundausstattungen Preis in CHF

1 000 305 Ausführung: Gläserspülmaschine 
1 x Gläserkorb GV 50/25, Kunststo�, mit 5 herausnehmbaren Stellreihen (Schrägstellung der Gläser)

•

Art.-Nr. Optionen Preis in CHF

11 005 134/135

11 005 136

11 005 137

11 005 131

Umkehrosmosemodule für M-iClean UM
GiO-MODUL – vollintegriert im Sockel-Unterbau (inkl. Vorfilter): 120 mm (Maschinenhöhe: 
820 mm) oder 150 mm (Maschinenhöhe: 850 mm)
GiO-MODUL – vollintegriert an der Rückwand, Maschinentiefe: UM 690 mm, Vorfilter links 
oder rechts außerhalb der Maschine zu montieren (Schlauchleitung enthalten)
GiO-MODUL – separat beigestellt (B x T x H) 140 x 560 x 600 mm, Vorfilter im separaten Modul 
integriert
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL integriert an der Rückwand, Maschinentiefe UM 700 mm
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen
 (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9 / 
vollintegriertes GiO-MODUL: Ablaufhöhen siehe Seite II-3)

3‘320.-

3‘320.-

3‘320.-

650.-

11 005 138

11 005 140
11 005 075
11 005 067
11 005 036

11 005 093/094
11 005 098

11 005 171/172
11 005 157

11 005 171/172
11 005 158
11 005 170

11 005 125/100
11 005 078
11 005 079
11 005 034

M-iClean ComfortAir Wärmerückgewinnung
Kaum sichtbarer Wrasenaustritt nach Spülende, Reduzierung der Restfeuchte von Glas und Porzel-
lan um bis zu 98 %, bei Energieeinsparung von bis zu 21 % nach EN 50593,  
Trocknungsunterstützung (Hinweis: maximale Zulaufwassertemperatur 20 °C; Verlängerung der 
Programmlaufzeiten um 120 Sek.)
Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,6 m ab Maschine)
Integrierte Vorratsbehälter mit elektronischer Leerstandsüberwachung (Reiniger und Klarspüler)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)
Kaltwasserklarspülung (nur in Verbindung mit GiO-MODUL)
Sockel, Höhe 120 mm oder 150 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 400 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 400 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 500 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 500 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm
Option: Tür abschließbar (für Unterschrank Höhe 400 oder 500 mm)
Option: Einschubleisten-Set (zur Aufnahme von zusätzlichen Spülkörben)
Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 100 mm oder 150 mm
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Reiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Klarspüler)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit verstärkter Tankheizung 4,5 kW 
und höherem Gesamtanschlusswert 11,2 kW / Absicherung 25 A) 
(Hinweis:  Nicht in Verbindung mit GiO-MODUL in der Rückwand und integriertem Vorratsbehälter
möglich; nachrüstbar für bestehende Maschinen: Teile- und Servicekosten)

1‘600.-

450.-
165.-
720.-
390.-
360.-

1‘200.-
1‘300.-
1‘480.-
1‘580.-

75.-
164.-
360.-
135.-
135.-
630.-

11 005 116 Private Label 2.0: Individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner 125.-

Untertischspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean UM

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 315 mm
Leistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde

• serienmäßig



 MEIKO Spültechnik Preisliste 4.2025 CH-DE / V_11.04.2025 II-9

M
-
iC

le
a

n
 U

Technische Daten:

Ausführung: Gläserspülmaschine

M-iClean UM Verkaufsvorteile:

400 V 230 V

Tankheizung in kW: 2,0 • Vollintegriertes GiO-MODUL

100 %ige Norm-Konformität: vorgeschriebene Trink wasser-
Absicherung in der M-iClean realisiert  • passt in ‚jede‘  
Nische  • Verringerung des Installations- und Wartungs-
aufwands  • Filtertausch durch den Kunden durchführbar

• ComfortAir

Kaum sichtbarer Wrasenaustritt: ergonomischeres Arbeiten 
durch weniger Dampfbelastung des Bedieners und der Ein-
richtung  • verbessertes Trocknungsergebnis durch weniger 
Restfeuchte und Restwärme: weniger Aufwand für den  
Bediener und schnellere Wiederverwendung des Spülguts 
• kürzere Tagesspülzeiten durch Prozessoptimierung:  
Trocknungsunterstützung und schnellere Entnahme des  
Spülguts aus Maschine und Korb

• MEIKO Connect – mehr Transparenz in der Profiküche:  
ab sofort Maschinen- und hygienerelevante Daten einfach 
und bequem auf dem Smartphone

• Private Label 2.0 – individuelles Aufspielen von Logos und 
Bildern z. B. Hinterlegung des Servicekontaktes, Unterneh-
menslogos

• Gri� mit LED-Beleuchtung und farbcodierter Statusanzeige 
• Glasdisplay aus hygienischem Sicherheitsglas mit 

Programm fortschrittsanzeige
• Intuitive Bedienerführung – blaues Bedienkonzept
• Intelligente Energiesteuerung – mehrstufiger Öko-Mode
• M-iClean Filter – aktives Filtersystem (inkl. Überwachung 

korrekter Sitz bzw. Funktion)
• Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen aus  

Edelstahl
• Die M-iClean kann durch veränderbare Spülparameter an 

das Spülgut angepasst werden.

Boilerheizung in kW: 6,0 2,0

Pumpenleistung in kW: 0,5

Gesamtanschluss in kW: 6,7 2,7

Wasserverbrauch in l/Korb: 2,4

Tankinhalt in l: 11,0

Einschubhöhe in mm: 315

Korbmaß in mm: 500 x 500

Programmlaufzeit in Sek.: 90/120/180

Theoretische Korbleistung pro Std.: 40/30/20

Programmlaufzeit in Sek. (Kaltwasser): 90/120/180 180/180/240

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich 
die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.

Abmessungen M-iClean UM

Untertischspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean UM

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22
- Frischwasserzuleitung G ¾˝ 
- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO

3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa/0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa/5 bar
- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,6 m
- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich
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Untertischspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean UM+

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 435 mm
Leistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde

Art.-Nr. M-iClean UM+ – Ausführung: Geschirrspülmaschine Preis in CHF

2 000 143
Kalt- oder Warmwasseranschluss
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz – vor Ort änderbar auf Wechselstrom 1/N/PE, 230 V, 50 Hz
Absicherung 16 A (wahlweise 20 A)

10‘660.-

Art.-Nr. Standardausstattung

Flüssigreiniger- und Klarspülerdosiergeräte mit Sauglanzen für bauseitige Vorratsbehälter
Drucksteigerungspumpe für netzdruckunabhängige Klarspülergebnisse
Laugenpumpe für Ablaufhöhen bis 700 mm (vollintegriertes GiO-MODUL: siehe Seite II-4),  
mit Direktzugang zum Pumpenlaufrad
Leckwassererkennung, Bodenwanne aus Edelstahl
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Dosier- und Steigleitungen aus Edelstahl, kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus 
Edelstahl (inkl. Überwachung korrekter Sitz bzw. Funktion)
Tür mit Arretier-Funktion (kann leicht geö�net bleiben)
Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung, Selbstreinigungsprogramm, Waschkammer-
Entkalkungsprogramm, Sanftanlauf der Waschpumpe
3 Standardprogramme (unterschiedliche Laufzeiten und Waschdrücke) – auf bis zu 9 Programme 
erweiterbar (kundenspezifische Parameter-Einstellungen durch Service)
Anschluss-Set bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch, Elektrokabel (je 1,6 m ab Maschine)
Schutzart IPX4

• 

• 

•

• 

• 

•

• 

• 

•

•

•

•

Art.-Nr. Korbgrundausstattungen Preis in CHF

1 000 100
1 000 294

Ausführung: Geschirrspülmaschine
1 x Tellerkorb VKV 50/1, Kunststo�, 8 Stellreihen
1 x Kleinteilekorb VKV 50/2 BK (engmaschig), Kunststo�

•

Art.-Nr. Optionen Preis in CHF

11 006 134/135

11 006 136

11 006 137

11 006 130

Umkehrosmosemodule für M-iClean UM+
GiO-MODUL – vollintegriert im Sockel-Unterbau (inkl. Vorfilter): 120 mm (Maschinenhöhe: 
940 mm) oder 150 mm (Maschinenhöhe: 970 mm)
GiO-MODUL – vollintegriert an der Rückwand (nicht verfügbar in Verbindung mit Thermolabel), 
Maschinentiefe: UM+ 690 mm, Vorfilter links oder rechts außerhalb der Maschine zu montieren 
(Schlauchleitung enthalten)
GiO-MODUL – separat beigestellt (B x T x H) 140 x 560 x 600 mm, Vorfilter im separaten Modul 
integriert
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL integriert an der Rückwand, Maschinentiefe UM+ 700 mm
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen
 (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9 / 
vollintegriertes GiO-MODUL: Ablaufhöhe bi 300 mm)

3‘320.-

3‘320.-

3‘320.-

750.-

11 006 138

11 006 140
11 006 075
11 006 067
11 006 098

11 006 170/171
11 006 155

11 006 170/171
11 006 156
11 006 169

11 006 125/100
11 006 078
11 006 079
11 006 034

M-iClean ComfortAir Wärmerückgewinnung
Kaum sichtbarer Wrasenaustritt nach Spülende, Reduzierung der Restfeuchte von Glas und Porzel-
lan um bis zu 98 %, bei Energieeinsparung von bis zu 21 % nach EN 50593,  
Trocknungsunterstützung (Hinweis: maximale Zulaufwassertemperatur 20 °C; Verlängerung der 
Programmlaufzeiten um 120 Sek.)
Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,6 m ab Maschine)
Integrierte Vorratsbehälter mit elektronischer Leerstandsüberwachung (Reiniger und Klarspüler)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)
Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 400 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 400 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 500 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 500 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm
Option: Tür abschließbar (für Unterschrank Höhe 400 oder 500 mm)
Option: Einschubleisten-Set (zur Aufnahme von zusätzlichen Spülkörben)
Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 100 mm oder 150 mm
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Reiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Klarspüler)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit verstärkter Tankheizung 4,5 kW 
und höherem Gesamtanschlusswert 11,2 kW / Absicherung 25 A) 
(Hinweis: Nicht in Verbindung mit GiO-MODUL in der Rückwand und integriertem Vorratsbehälter
möglich; nachrüstbar für bestehende Maschinen: Teile- und Servicekosten)

1‘600.-

450.-
165.-
720.-

1‘200.-
1‘300.-
1‘480.-
1‘580.-

75.-
164.-
360.-
135.-
135.-
630.-

11 006 116 Private Label 2.0: Individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner 125.-

• serienmäßig



 MEIKO Spültechnik Preisliste 4.2025 CH-DE / V_11.04.2025 II-11

M
-
iC

le
a

n
 U

Technische Daten:

Ausführung: Geschirrspülmaschine

M-iClean UM+ Verkaufsvorteile:

400 V 230 V

Tankheizung in kW: 2,0 • Vollintegriertes GiO-MODUL

100 %ige Norm-Konformität: vorgeschriebene Trink wasser-
Absicherung in der M-iClean realisiert  • passt in ‚jede‘ 
Nische  • Verringerung des Installations- und Wartungs-
aufwands  • Filtertausch durch den Kunden durchführbar

• ComfortAir

Kaum sichtbarer Wrasenaustritt: ergonomischeres Arbeiten 
durch weniger Dampfbelastung des Bedieners und der Ein-
richtung  • verbessertes Trocknungsergebnis durch weniger 
Restfeuchte und Restwärme: weniger Aufwand für den 
Bediener und schnellere Wiederverwendung des Spülguts  
• kürzere Tagesspülzeiten durch Prozessoptimierung:  
Trocknungsunterstützung und schnellere Entnahme des 
Spülguts aus Maschine und Korb

• MEIKO Connect – mehr Transparenz in der Profiküche:  
ab sofort Maschinen- und hygienerelevante Daten einfach 
und bequem auf dem Smartphone

• Private Label 2.0 – individuelles Aufspielen von Logos und 
Bildern z. B. Hinterlegung des Servicekontaktes, Unterneh-
menslogos

• Gri� mit LED-Beleuchtung und farbcodierter Statusanzeige 
• Glasdisplay aus hygienischem Sicherheitsglas mit 

Programm fortschrittsanzeige
• Intuitive Bedienerführung – blaues Bedienkonzept
• Intelligente Energiesteuerung – mehrstufiger Öko-Mode
• M-iClean Filter – aktives Filtersystem (inkl. Überwachung 

korrekter Sitz bzw. Funktion)
• Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen aus 

Edelstahl
• Die M-iClean kann durch veränderbare Spülparameter an 

das Spülgut angepasst werden.

Boilerheizung in kW: 6,0 2,0

Pumpenleistung in kW: 0,5

Gesamtanschluss in kW: 6,7 2,7

Wasserverbrauch in l/Korb: 2,4

Tankinhalt in l: 11,0

Einschubhöhe in mm: 435

Korbmaß in mm: 500 x 500

Programmlaufzeit in Sek.: 90/120/240

Theoretische Korbleistung pro Std.: 40/30/15

Programmlaufzeit in Sek. (Kaltwasser): 90/120/240 180/180/240

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich 
die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.

Abmessungen M-iClean UM+

Untertischspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean UM+

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22
- Frischwasserzuleitung G ¾˝ 
- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO

3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa/0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa/5 bar
- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,6 m
- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich
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Untertischspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean UL

Korbmaß: 500 x 600 (500) mm
Einschubhöhe: 435 mm
Leistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde

Art.-Nr. M-iClean UL – Ausführung: Gläser-, Geschirr- und Utensilienspülmaschine Preis in CHF

31007
Kalt- oder Warmwasseranschluss
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz – vor Ort änderbar auf Wechselstrom 1/N/PE, 230 V, 50 Hz
Absicherung 16 A (wahlweise 20 A)

12‘290.-

Art.-Nr. Standardausstattung

Flüssigreiniger- und Klarspülerdosiergeräte mit Sauglanzen für bauseitige Vorratsbehälter
Drucksteigerungspumpe für netzdruckunabhängige Klarspülergebnisse
Laugenpumpe für Ablaufhöhen bis 700 mm (vollintegriertes GiO-MODUL: siehe Seite II-5),  
mit Direktzugang zum Pumpenlaufrad
Leckwassererkennung, Bodenwanne aus Edelstahl
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Dosier- und Steigleitungen aus Edelstahl, kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus 
Edelstahl (inkl. Überwachung korrekter Sitz bzw. Funktion)
Tür mit Arretier-Funktion (kann leicht geö�net bleiben)
Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung, Selbstreinigungsprogramm, Waschkammer-
Entkalkungsprogramm, Sanftanlauf der Waschpumpe
3 Standardprogramme (unterschiedliche Laufzeiten und Waschdrücke) – auf bis zu 9 Programme 
erweiterbar (kundenspezifische Parameter-Einstellungen durch Service)
Anschluss-Set bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch, Elektrokabel (je 1,6 m ab Maschine)
Schutzart IPX4

• 

•

•

• 

• 

•

• 

• 

•

•

•

•

Art.-Nr. Korbgrundausstattungen Preis in CHF

Ausführung: Geschirrspülmaschine
1 x Tellerkorb VKV 50/1, Kunststo�, 8 Stellreihen
1 x Kleinteilekorb VKV 50/2 (weitmaschig), Kunststo�

•

Art.-Nr. Optionen Preis in CHF

11 007 124/123

11 007 122

11 007 120

Umkehrosmosemodule für M-iClean UL
GiO-MODUL – vollintegriert im Sockel-Unterbau (inkl. Vorfilter): 120 mm (Maschinenhöhe: 
940 mm) oder 150 mm (Maschinenhöhe: 970 mm)
GiO-MODUL – separat beigestellt (B x T x H) 140 x 560 x 600 mm, Vorfilter im separaten Modul 
integriert
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen
 (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9 / 
vollintegriertes GiO-MODUL: Ablaufhöhen siehe Seite II-5)

3‘320.-

3‘320.-

750.-

11 007 125

11 007 127
11 007 072 
11 007 065
11 007 089

11 007 152/153
11 007 137

11 007 152/153
11 007 138
11 007 151

11 007 001/115
11 007 075
11 007 076
11 007 034

M-iClean ComfortAir Wärmerückgewinnung
Kaum sichtbarer Wrasenaustritt nach Spülende, Reduzierung der Restfeuchte von Glas und Porzel-
lan um bis zu 98 %, bei Energieeinsparung von bis zu 21 % nach EN 50593,  
Trocknungsunterstützung (Hinweis: maximale Zulaufwassertemperatur 20 °C; Verlängerung der 
Programmlaufzeiten um 120 Sek.)
Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,6 m ab Maschine)
Integrierte Vorratsbehälter mit elektronischer Leerstandsüberwachung (Reiniger und Klarspüler)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)
Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 400 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 400 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 500 mm
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 500 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm
Option: Tür abschließbar (für Unterschrank Höhe 400 oder 500 mm)
Option: Einschubleisten-Set (zur Aufnahme von zusätzlichen Spülkörben)
Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 100 mm oder 150 mm
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Reiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Klarspüler)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit verstärkter Tankheizung 4,5 kW 
und höherem Gesamtanschlusswert 11,2 kW / Absicherung 25 A) 
(Hinweis: Nicht in Verbindung mit GiO-MODUL in der Rückwand und integriertem Vorratsbehälter
möglich; nachrüstbar für bestehende Maschinen: Teile- und Servicekosten)

1‘600.-

450.-
165.-
720.-

1‘200.-
1‘300.-
1‘480.-
1‘580.-

75.-
164.-
260.-
135.-
135.-
630.-

11 007 103 Private Label 2.0: Individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner 125.-

 

• serienmäßig
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Technische Daten: Ausführung 

Gläser-/Geschirr-/Utensilienspülmaschine

M-iClean UL Verkaufsvorteile:

400 V 230 V

Tankheizung in kW: 2,0 • Vollintegriertes GiO-MODUL

100 %ige Norm-Konformität: vorgeschriebene Trink wasser-
Absicherung in der M-iClean realisiert  • passt in ‚jede‘ 
Nische  • Verringerung des Installations- und Wartungs-
aufwands  • Filtertausch durch den Kunden durchführbar

• ComfortAir

Kaum sichtbarer Wrasenaustritt: ergonomischeres Arbeiten 
durch weniger Dampfbelastung des Bedieners und der Ein-
richtung  • verbessertes Trocknungsergebnis durch weniger 
Restfeuchte und Restwärme: weniger Aufwand für den 
Bediener und schnellere Wiederverwendung des Spülguts  
• kürzere Tagesspülzeiten durch Prozessoptimierung:  
Trocknungsunterstützung und schnellere Entnahme des 
Spülguts aus Maschine und Korb

• MEIKO Connect – mehr Transparenz in der Profiküche:  
ab sofort Maschinen- und hygienerelevante Daten einfach 
und bequem auf dem Smartphone

• Private Label 2.0 – individuelles Aufspielen von Logos und 
Bildern z. B. Hinterlegung des Servicekontaktes, Unterneh-
menslogos

• Gri� mit LED-Beleuchtung und farbcodierter Statusanzeige 
• Glasdisplay aus hygienischem Sicherheitsglas mit 

Programm fortschrittsanzeige
• Intuitive Bedienerführung – blaues Bedienkonzept
• Intelligente Energiesteuerung – mehrstufiger Öko-Mode
• M-iClean Filter – aktives Filtersystem (inkl. Überwachung 

korrekter Sitz bzw. Funktion)
• Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen aus 

Edelstahl
• Die M-iClean kann durch veränderbare Spülparameter an 

das Spülgut angepasst werden.

Boilerheizung in kW: 6,0 2,0

Pumpenleistung in kW: 0,5

Gesamtanschluss in kW: 6,7 2,7

Wasserverbrauch in l/Korb: 2,8

Tankinhalt in l: 11,0

Einschubhöhe in mm: 435

Korbmaß in mm: 500 x 600 (500)

Programmlaufzeit in Sek.: 90/120/240

Theoretische Korbleistung pro Std.: 40/30/15

Programmlaufzeit in Sek. (Kaltwasser): 90/120/240 180/180/240

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich 
die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.

Abmessungen M-iClean UL

Untertischspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean UL

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22
- Frischwasserzuleitung G ¾˝ 
- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO

3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa/0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa/5 bar
- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,6 m
- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich
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Art.-Nr. Spülcenter, Vorspülaufsatz für Untertischspülmaschinen Preis in CHF

14 003 002

14 003 011
14 003 010

Spültisch, 1.200 / 700 / 850 mm (ohne Armatur)

Abdeckung mit dreiseitigem Profil, schalldämmend unterfüttert, gerillte Abtrop�äche, zur 
Wand 40 mm aufgekantet, sonst abgekantet, mit Überlaufstandrohrventil.  
Unterbau o�en, höhenverstellbar.
 
mit Becken (400/400/200 mm) links oder

mit Becken (400/400/200 mm) rechts
Bitte bei der Bestellung angeben

Untertischspülmaschinen

M-iClean UM

M-iClean UM+

M-iClean UL

ggf. zzgl. Sockel oder GiO-MODUL
Technische Daten und Preise – siehe separate Seiten

Abstellrost, 550 mm im Rohrunterbau
Schwenkarmatur ½˝ für Warm- und Kaltwasser

2‘320.-

190.-
320.-

1 920 057
1 920 058

1 911 066

Vorspülaufsatz

Passend für alle Untertischspülmaschinen mit einem Korbmaß von 500 mm  
und die M-iClean UL.
Wasser- und Abwasseranschluss erfolgt über den Anschluss der Maschine.
Höhe 130 mm + Spritzschutz 225 mm; Breite 600 mm
Mit Bohrung für Einfacharmatur mit Pendelbrause

Tiefe 700 mm

Tiefe 730 mm (M-iClean UL und Maschinen mit  
GiO-MODULEN an der Rückwand)

Einfacharmatur mit Pendelbrause

Kalt- oder Warmwasser

2‘320.-
2‘646.-

990.-

Zubehör

Spülcenter 
Vorspülaufsatz für Untertischspülmaschinen

M
a
s
ch

in
e

Maschine

Abstellrost



Notizen

Weitere Informationen zur Preisliste, Gültigkeit sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte dem Modul Allgemeine Informationen.
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte III-2

Premium-Klasse III-6

M-iClean HM

Korbmaß: 500 x 500 mm

Durchschubhöhe: 505 mm

Premium-Klasse III-8

M-iClean HL

Korbmaß: 500 (650) x 500 mm

Durchschubhöhe: 560 mm

Premium-Klasse III-10

M-iClean HXL

Korbmaß: 2 x 500 x 500 mm

Durchschubhöhe: 505 mm

Zubehör III-12

Tischanlagen

Haubenspülmaschinen – Premium-Klasse M-iClean H
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Haubenspülmaschine M-iClean HM (gerade Aufstellung)

Aufstellsituation Becken links

Aufstellsituation Becken rechts (spiegelgleich)

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

Haubenspülmaschine M-iClean HM (Eckaufstellung)

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

Aufstellsituation Becken frontseits Aufstellsituation Becken rechts
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Haubenspülmaschine M-iClean HL (gerade Aufstellung)

Haubenspülmaschine M-iClean HL (Eckaufstellung)

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

Aufstellsituation Becken links

Aufstellsituation Becken rechts (spiegelgleich)

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

Aufstellsituation Becken frontseits Aufstellsituation Becken rechts
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Haubenspülmaschine M-iClean HXL (gerade Aufstellung)

Aufstellsituation Becken rechts

Aufstellsituation Becken links (spiegelgleich)

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

Haubenspülmaschine M-iClean HXL (Eckaufstellung)

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

Aufstellsituation Becken frontseits Aufstellsituation Becken rechts



Notizen

Weitere Informationen zur Preisliste, Gültigkeit sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte dem Modul Allgemeine Informationen.
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Haubenspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean HM

Art.-Nr. M-iClean HM Preis in CHF

31031 für Kaltwasseranschluss (KW) oder Warmwasseranschluss ab 45 °C (WW)
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

19‘540.-

Art.-Nr. Standardausstattung

1 000 100 
1 000 101

Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter (gg. Gutschrift von 444 €  
abwählbar, dafür „Klemmen für externe Dosiertechnik“ eingebaut)
Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,8 m ab Maschine)
Leckwassererkennung
Aktives Filtersystem M-iClean Filter
Drucksteigerungspumpe / Laugenpumpe
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Dosier- und Steigleitungen aus Edelstahl
M-iClean Signalkonzept
Kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus Edelstahl
Klappbarer Korbträger
Korbgrundausstattung:
2 x Tellerkorb VKV 50/1, Kunststo�, 8 Stellreihen
1 x Kleinteilekorb VKV 50/2 (weitmaschig), Kunststo�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art.-Nr. Pakete Preis in CHF

31336 WohlfühlKlima-Paket – AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung 
Wärmerückgewinnung mit Selbstreinigung • Wärmetauscher aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium •  
Wrasenfreie Haubenö�nung • verbessertes Raum- und Arbeitsklima • beschleunigte Geschirr-Eigentrock-
nung • Wrasenabsaugung (Programmverlängerung): 30 Sek. nicht in Verbindung mit EnergiePur-Paket 
(Wärmerückhaltung)

3‘840.-

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

12 006 126
12 006 129

1 720 103
12 006 102

313339
12 006 002
12 006 100
12 006 121
12 006 098
12 006 108
12 006 146
12 006 042

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,8 m ab Maschine)
Zusätzlicher höhenverstellbarer Fuß (erforderlich bei freier Aufstellung im Raum)
Schließblech links bei Eckaufstellung zw. Wand und Maschine: Tischverbreiterung mit Abkantung
Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser (z.B. GiO-MODUL) bei Ma-
schinen mit AirConcept
Haubenautomatik inkl. Korberkennung
PowerWash Drei Pumpenmotorleistungen zur optimalen Anpassung an Spülgut und Verschmutzungsgrad
Abwasser-Wärmerückgewinnung aus Edelstahl
Wärmerückhaltung (nur in Verbindung mit Haubenautomatik)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)
Vorbereitung für Trockenmodul (Modul/e siehe Tischpreise)
Vorbereitung für QuickDry (Modul/e siehe Tischpreise)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit Absicherung 25 A oder 32 A)

450.-
65.-
220.-

1‘180.-

1‘590.-

1‘330.-
1‘480.-
890.-
720.-
190.-
190.-
300.-

12 006 084
12 006 063

GiO-MODUL – vollintegriert
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen 
 (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser – siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9 /
vollintegriertes GiO-MODUL: Ablaufhöhen siehe Seite III-2) 

3‘490.-
650.-

12 006 091
12 006 092

Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Flüssigreiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Klarspüler)

135.-
135.-

12 006 048 Private Label 2.0: Individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner 125.-

Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweisen zu deren Einsatz  
siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung. 
Informationen zu geeigneten Tischanlagen s. Seite III-12 �.

• serienmäßig

Korbmaß: 500 x 500 mm
Durchschubhöhe: 505 mm
Leistung: bis zu 60 Körbe/Stunde
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Technische Daten: HM mit PW Verkaufsvorteile:

Tankheizung in kW: 4,0 Unerreichter Ergonomie-Komfort 
Komfort-Haubenautomatik und Korberkennung mit automatischem Spül-
start für ergonomisches und zeitsparendes Arbeiten • Glasbedienpanel 
aus Sicherheitsglas  in ergonomischer Bedien- und Sichthöhe

Funktionssicherheit – 60 Monate Gewährleistung auf alle elektri-
schen und mechanischen Bauteile der Haubenautomatik

Wohlfühl-Klima rundum 
ca. 80% weniger Wrasenbelastung im Spülraum • reduzierte Feuchte-  
und Wärmebelastung der Mitarbeiter • kostensparende Abluft-Wärme-
rückgewinnung

Perfektes Spülergebnis  
GiO-MODUL für besten Glanz ohne Nachpolieren • Turbotrocknung 
durch Trockentisch • ca. 20% besseres Spülergebnis durch verbesser-
te Düsen geometrie im Spülarm 

Höchste Energieeinsparung und kürzeste Amortisationszeit 
durch Abwasser-Wärmerückgewinnung in Kombination mit Wärme-
rückhaltung

505 mm freie Durchschubhöhe – ideal für größeres Spülgut

MEIKO Connect – mehr Transparenz in der Profiküche: ab sofort 
Maschinen- und hygienerelevante Daten einfach und bequem auf dem 
Smartphone

Marken-Qualität – made by MEIKO 
Dosierleitungen sowie Wasch- und Klarspülleitungen in Edelstahl ver-
meiden Ausfallzeiten und Reparaturkosten • zuverlässige Haubenfunk-
tion (auch manuell zu betätigen) 

Flexibler Maschineneinsatz ohne Mehraufwand  
Sockelaufstellung und Höhenanpassung bei allen Maschinen möglich 
• einfache Anpassung der Anschlusswerte an die Absicherung vor Ort 
möglich • Bediendisplay beidseitig oder extern montierbar

Boilerheizung* in kW:

 Absicherung 16 A

 Absicherung 20 A

 Absicherung 25 A

 Absicherung 32 A

 

6,0 

8,0 

9,0 

11,0

–

8,0 

– 

11,0

Pumpenleistung in kW: 0,75 1,5

Gesamtanschlusswert* in kW:

 Absicherung 16 A

 Absicherung 20 A

 Absicherung 25 A

 Absicherung 32 A

  

7,2 

9,2 

14,2 

16,2

 

– 

10,0 

– 

17,0

Wasserverbrauch in l/Korb: 2,4

Tankinhalt in l: 22

Durchschubhöhe in mm: 505

Korbmaß in mm: 500 x 500

Programmlaufzeit Geschirr in Sek.: 60/90/210

Programmlaufzeit Gläser in Sek.: 90/120/120

Theoretische Korbleistung pro Std.: 60/40/17

Theoretische Tellerleistung pro Std.: 1.080/720/306

Theoretische Gläserleistung pro Std.: 2.160/1.440/612

* Zulaufwassertemparatur bei AirConcept max. 20 °C

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die 
Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen!
Für die Auslegung der Be- und Entlüftung der Spülküche ist die VDI 2052 zu berück-
sichtigen.

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22

- Frischwasserzuleitung G ¾˝

- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO
3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa / 0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa / 5 bar

- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,8 m

- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich

Abmessungen M-iClean HM

Haubenspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean HM

(Maschinenmasse 50 mm höher bei Arbeitshöhe 900 mm)

Schweizer Ausführung
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*Höhe reduzierbar um bis zu 125 mm (in 25 mm Abständen)
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• serienmäßig

Haubenspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean HL

Art.-Nr. M-iClean HL Preis in CHF

2 000 167 für Kaltwasseranschluss (KW) oder Warmwasseranschluss ab 45 °C (WW)
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

20‘290.-

Art.-Nr. Standardausstattung

12 007 072

12 007 070

1 000 296 
1 000 295

Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter abwählbar, dafür „Klemmen 
für externe Dosiertechnik“ eingebaut
Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Anschluss-Set  (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,8 m ab Maschine)
Leckwassererkennung
Aktives Filtersystem M-iClean Filter
Drucksteigerungspumpe / Laugenpumpe
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Dosier- und Steigleitungen aus Edelstahl
M-iClean Signalkonzept
Kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus Edelstahl
Klappbarer Korbträger
Korbgrundausstattung: 
2 x Tellerkorb VKV 60/1, Kunststo�, für 22–24 Teller, versetzte Anordnung
1 x Kleinteilekorb VKV 60/2 BK (engmaschig), Kunststo�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art.-Nr. Pakete Preis in CHF

12 007 107 WohlfühlKlima-Paket – AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung mit Selbstreinigung • Wärmetauscher aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium  
• Wrasenfreie Haubenö�nung • verbessertes Raum- und Arbeitsklima • beschleunigte Geschirr-Eigen-
trocknung • Wrasenabsaugung (Programmverlängerung): 30 Sek. 
nicht in Verbindung mit EnergiePur-Paket (Wärmerückhaltung)

3‘980.-

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

12 007 119
12 007 122

1 720 103
12 007 087

12 007 088
12 007 085
12 007 106
12 007 083
12 007 070
12 007 093
12 007 137

12 007 041

Anschluss-Set  (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,8 m ab Maschine)
Zusätzlicher höhenverstellbarer Fuß (erforderlich bei freier Aufstellung im Raum)
Schließblech links bei Eckaufstellung zw. Wand und Maschine: Tischverbreiterung mit Abkantung
Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser (z.B. GiO-MODUL) bei  
Maschinen mit AirConcept
Haubenautomatik inkl. Korberkennung
Abwasser-Wärmerückgewinnung aus Edelstahl
Wärmerückhaltung (nur in Verbindung mit Haubenautomatik)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)
PowerWash – 3 Pumpenmotorleistungen zur optimalen Anpassung an Waschgut und Verschmutzungsgrad
Vorbereitung für Trockenmodul (Modul/e siehe Tischpreise)
Vorbereitung für QuickDry (Eckaufstellung nur in Kombination mit einer M-iClean HM möglich!
Modul/e siehe Tischpreise)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit Absicherung 25 A oder 32 A)

450.-
65.-
220.-

1‘180.-

1‘590.-

1‘480.-
1‘250.-
720.-

1‘850.-
190.-
190.-

300.-

12 007 069
12 007 114

GiO-MODUL – vollintegriert
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen 
 (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser – siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9 /
vollintegriertes GiO-MODUL: Ablaufhöhen siehe Seite III-3) 

3‘490.-
740.-

12 007 076
12 007 077

Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Flüssigreiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Klarspüler)

135.-
135.-

12 007 047 Private Label 2.0: Individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner 125.-

Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweisen zu deren Einsatz  
siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung. 
Informationen zu geeigneten Tischanlagen s. Seite III-12 �.

Korbmaß: 500 (650) x 500 mm
Durchschubhöhe: 560 mm
Leistung: bis zu 60 Körbe/Stunde
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Technische Daten: HL mit PW Verkaufsvorteile:

Tankheizung in kW: 4,0 Unerreichter Ergonomie-Komfort 
Komfort-Haubenautomatik und Korberkennung mit automatischem Spül-
start für ergonomisches und zeitsparendes Arbeiten • Glasbedienpanel 
aus Sicherheitsglas  in ergonomischer Bedien- und Sichthöhe

Funktionssicherheit – 60 Monate Gewährleistung auf alle elektri-
schen und mechanischen Bauteile der Haubenautomatik

Wohlfühl-Klima rundum 
ca. 80% weniger Wrasenbelastung im Spülraum • reduzierte Feuchte- 
und Wärmebelastung der Mitarbeiter • kostensparende Abluft-Wärme-
rückgewinnung

Perfektes Spülergebnis  
GiO-MODUL für besten Glanz ohne Nachpolieren • Turbotrocknung 
durch Trockentisch • ca. 20% besseres Spülergebnis durch verbesser-
te Düsen geometrie im Spülarm 

Höchste Energieeinsparung und kürzeste Amortisationszeit 
durch Abwasser-Wärmerückgewinnung in Kombination mit Wärme-
rückhaltung

560 mm freie Durchschubhöhe und Korbmaß bis 650 x 500 mm 
ermöglichen das Spülen größerer Behältnisse

MEIKO Connect – mehr Transparenz in der Profiküche: ab sofort 
Maschinen- und hygienerelevante Daten einfach und bequem auf dem 
Smartphone

Marken-Qualität – made by MEIKO 
Dosierleitungen sowie Wasch- und Klarspülleitungen in Edelstahl 
vermeiden Ausfallzeiten und Reparaturkosten • zuverlässige Hauben-
funktion (auch manuell zu betätigen) 

Flexibler Maschineneinsatz ohne Mehraufwand  
Sockelaufstellung und Höhenanpassung bei allen Maschinen möglich 
• einfache Anpassung der Anschlusswerte an die Absicherung vor Ort 
möglich • Bediendisplay beidseitig oder extern montierbar

Boilerheizung* in kW:  

 Absicherung 20 A

 Absicherung 32 A

8,0

11,0

 

8,0 

11,0

Pumpenleistung in kW: 0,75 1,5

Gesamtanschlusswert* in kW: 

 Absicherung 20 A

 Absicherung 32 A

9,0

16,0

 

9,9 

16,9

Wasserverbrauch in l/Korb: 3,0

Tankinhalt in l: 22

Durchschubhöhe in mm: 560

Korbmaß in mm:
500 x 500 

bis 650 x 500

Programmlaufzeit Geschirr in Sek.: 60/90/210

Programmlaufzeit Gläser in Sek.: 90/120/120

Theoretische Korbleistung pro Std.: 60/40/17

Theoretische Tellerleistung pro Std.: 1.320/880/374

Theoretische Gläserleistung pro Std.: 2.160/1.440/612

* Zulaufwassertemparatur bei AirConcept max. 20 °C

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die 
Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen!
Für die Auslegung der Be- und Entlüftung der Spülküche ist die VDI 2052 zu berück-
sichtigen.

Abmessungen M-iClean HL

Haubenspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean HL

(Maschinenmasse 50 mm höher bei Arbeitshöhe 900 mm)

Schweizer Ausführung
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- Ablauf-Anschlussleitung DN 22

- Frischwasserzuleitung G ¾˝

- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO
3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa / 0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa / 5 bar

- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,8 m

- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich

*Höhe reduzierbar um bis zu 125 mm (in 25 mm Abständen)
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• serienmäßig

Haubenspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean HXL

Korbmaß: 2 x 500 x 500 mm
Durchschubhöhe: 505 mm
Leistung: bis zu 120 Körbe/Stunde

Art.-Nr. M-iClean HXL Preis in CHF

2 000 168 für Kaltwasseranschluss (KW) oder Warmwasseranschluss ab 45 °C (WW)
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

34‘990.-

Art.-Nr. Standardausstattung

12 008 099
12 008 082

12 008 080

1 000 100 
1 000 101

Haubenautomatik inkl. Korberkennung
Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter abwählbar, dafür „Klemmen 
für externe Dosiertechnik“ eingebaut
Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,8 m ab Maschine)
Leckwassererkennung
Aktives Filtersystem M-iClean Filter
Drucksteigerungspumpe / Laugenpumpe
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Dosier- und Steigleitungen aus Edelstahl
M-iClean Signalkonzept
Kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus Edelstahl
Klappbarer Korbträger
Korbgrundausstattung:
4 x Tellerkorb VKV 50/1, Kunststo�, 8 Stellreihen
1 x Kleinteilekorb VKV 50/2 (weitmaschig), Kunststo�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art.-Nr. Pakete Preis in CHF

12 008 006 WohlfühlKlima-Paket – AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung 
Wärmerückgewinnung mit Selbstreinigung • Wärmetauscher aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium • Wra-
senfreie Haubenö�nung • verbessertes Raum- und Arbeitsklima • beschleunigte Geschirr-Eigentrocknung  
• Wrasenabsaugung (Programmverlängerung): 30 Sek. 

7‘480.-

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

12 008 121
12 008 126

1 720 103
12 008 097

12 008 002
12 008 098
12 008 093
12 008 104
12 008 046

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,8 m ab Maschine)
Zusätzlicher höhenverstellbarer Fuß (erforderlich bei freier Aufstellung im Raum)
Schließblech links bei Eckaufstellung zw. Wand und Maschine: Tischverbreiterung mit Abkantung
Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser (z.B. GiO-MODUL) bei  
Maschinen mit AirConcept
PowerWash Drei Pumpenmotorleistungen zur optimalen Anpassung an Waschgut und Verschmutzungsgrad
Abwasser-Wärmerückgewinnung aus Edelstahl
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)
Vorbereitung für Trockenmodul (Modul/e siehe Tischpreise)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ohne PowerWash: Ausführung mit Absicherung 50 A;
Mit PowerWash: Ausführung mit Absicherung 63 A)

450.-
65.-
220.-

2‘070.-

5‘000.-
1‘480.-
720.-
190.-
300.-

12 008 078
12 008 079

GiO-MODUL – vollintegriert
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen 
 (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser – siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9 /
vollintegriertes GiO-MODUL: Ablaufhöhen siehe Seite III-4)  

5‘750.-
650.-

12 008 086
12 008 087

Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Flüssigreiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Klarspüler)

135.-
135.-

12 007 047 Private Label 2.0: Individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner 125.-

Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweisen zu deren Einsatz  
siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung. 
Informationen zu geeigneten Tischanlagen s. Seite III-12 �.
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Technische Daten: HXL mit PW Verkaufsvorteile:

Tankheizung in kW: 8,0 Unerreichter Ergonomie-Komfort 
Komfort-Haubenautomatik und Korberkennung mit automatischem Spül-
start für ergonomisches und zeitsparendes Arbeiten • Glasbedienpanel 
aus Sicherheitsglas  in ergonomischer Bedien- und Sichthöhe

Funktionssicherheit – 60 Monate Gewährleistung auf alle elektri-
schen und mechanischen Bauteile der Haubenautomatik

Wohlfühl-Klima rundum 
ca. 80% weniger Wrasenbelastung im Spülraum • reduzierte Feuchte-  
und Wärmebelastung der Mitarbeiter • kostensparende Abluft-Wärme-
rückgewinnung

Perfektes Spülergebnis  
GiO-MODUL für besten Glanz ohne Nachpolieren • Turbotrocknung 
durch Trockentisch • ca. 20% besseres Spülergebnis durch verbesser-
te Düsen geometrie im Spülarm 

Höchste Energieeinsparung und kürzeste Amortisationszeit 
durch Abwasser-Wärmerückgewinnung

Doppelkorb-Spülmaschine mit reichlich Platz für zwei Spülkörbe

505 mm freie Durchschubhöhe – ideal für größeres Spülgut

MEIKO Connect – mehr Transparenz in der Profiküche: ab sofort 
Maschinen- und hygienerelevante Daten einfach und bequem auf dem 
Smartphone

Marken-Qualität – made by MEIKO 
Dosierleitungen sowie Wasch- und Klarspülleitungen in Edelstahl ver-
meiden Ausfallzeiten und Reparaturkosten • zuverlässige Haubenfunk-
tion (auch manuell zu betätigen) 

Flexibler Maschineneinsatz ohne Mehraufwand  
Sockelaufstellung und Höhenanpassung bei allen Maschinen möglich 
• einfache Anpassung der Anschlusswerte an die Absicherung vor Ort 
möglich • Bediendisplay beidseitig oder extern montierbar

Boilerheizung* / Gesamtanschlusswert* in kW:

 Absicherung 20 A

 Absicherung 25 A

 Absicherung 32 A

 Absicherung 35 A

 Absicherung 50 A

 Absicherung 50 A

 Absicherung 63 A

 

9,0 / 11,1 

  – 

18,0 / 20,1 

–

18,0 / 28,1

22,0 / 32,1

–

–

9,0 / 12,6 

– 

17,0 / 20,6

18,0 / 29,6

–

22,0 / 33,6

Pumpenleistung in kW: 2 x 0,75 2 x 1,5

Wasserverbrauch in l/Spülgang: 4,8

Tankinhalt in l: 54

Durchschubhöhe in mm: 505

Korbmaß in mm: 2 x 500 x 500

Programmlaufzeit Geschirr in Sek.: 60/90/210

Programmlaufzeit Gläser in Sek.: 90/120/120

Theoretische Korbleistung pro Std.: 120/80/34

Theoretische Tellerleistung pro Std.: 2.160/1.440/612

Theoretische Gläserleistung pro Std.: 4.320/2.880/1.224

* Zulaufwassertemparatur bei AirConcept max. 20 °C

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die 
Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen!
Für die Auslegung der Be- und Entlüftung der Spülküche ist die VDI 2052 zu berück-
sichtigen.

Abmessungen M-iClean HXL

Haubenspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean HXL

(Maschinenmasse 50 mm höher bei Arbeitshöhe 900 mm)

Schweizer Ausführung

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22

- Frischwasserzuleitung G ¾˝

- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO
3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa / 0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa / 5 bar

- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine ca. 1,8 m

- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich

*Höhe reduzierbar um bis zu 125 mm (in 25 mm Abständen)
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Zubehör für: M-iClean HM / M-iClean HL (gerade Aufstellung) / M-iClean HXL

Tischanlagen für Haubenspülmaschinen

Tischausführung komplett in Edelstahl 18/10; Tischplatte mit Korbführung und Wandverbreiterung,  
hintere Aufkantung 40 mm, Rohrunterbau (Vierkantrohr) höhenverstellbar
Bodenfreiheit: 150 mm (Becken 150 mm Maschinenabstand); Eckaufstellung M-iClean HL siehe Seite III-14

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

14 000 002
14 000 003
14 000 132
14 000 004
14 000 133
14 000 005
14 000 134

Standard-/Trockentische (Tischplatte mit Gefälle)
 700/700/850 mm
 1.200/700/850 mm
 1.300/700/850 mm
 1.700/700/850 mm
 1.900/700/850 mm
 2.200/700/850 mm
 2.500/700/850 mm

1
2
2
3
3
4
4

1
1
2
2
3
3
4

990.-
1‘060.-
1‘190.-
1‘630.-
1‘920.-
2‘260.-
2‘560.-

14 000 139

14 000 142
14 000 143
14 000 141
14 000 098

Trocknungsmodul  
(Voraussetzung ist die Maschinenoption „Vorbereitung für Trocknungsmodul“) 
Zusätzliches Trocknungsmodul (möglich ab einer Tischlänge von 1.300 mm)
Drucktaster Trocknungsmodul (Option erfordert eine der folgenden Blenden)
Blende 110 mm Höhe, pro Meter
Blende 300 mm Höhe, pro Meter

940.-

940.-
86.-

160.-/m
284.-/m

14 000 157

14 000 156

QuickDry Trocknungseinheit
(nur verfügbar mit einer neuen M-iClean HM oder HL und der Maschinenoption „Vorbereitung 
für QuickDry“ sowie Bestellung in einer Tischanlage)
Tischausführung:
- 700 mm Tisch mit Abstellrost oder Abstellboden
- 1.200 mm Tisch mit Abstellrost oder Abstellboden
- Sonderlänge von 700 mm bis max. 2.500 mm

6‘900.-
7‘900.-

auf Anfrage

1 690 011
1 690 012
1 690 015
1 690 013
1 690 016
1 690 014
1 690 017

Standardtische mit Becken (500/400/250 mm) und 
Stopfenventil 
 700/700/850 mm
 1.200/700/850 mm
 1.300/700/850 mm
 1.700/700/850 mm
 1.900/700/850 mm
 2.200/700/850 mm
 2.500/700/850 mm

1
2
2
3
3
4
4

1
1
2
2
3
3
4

1‘660.-
1‘810.-
1‘930.-
2‘370.-
2‘665.-
3‘010.-
3‘300.-

 

1 690 021
1 690 022
1 690 025
1 690 023
1 690 026
1 690 024
1 690 027

Standardtische mit Becken  
(500/400/250 mm), Stopfenventil, Spritzblech und 
Abstellrost
 700/700/850 mm
 1.200/700/850 mm
 1.300/700/850 mm
 1.700/700/850 mm
 1.900/700/850 mm
 2.200/700/850 mm
 2.500/700/850 mm

1
2
2
3
3
4
4

1
1
2
2
3
3
4

2‘040.-
2‘460.-
2‘640.-
3‘300.-
3‘710.-
4‘220.-
4‘680.-

14 000 011 Tisch-Einzelanfertigung, einschließlich Unterbau, ohne Becken,  
Preis pro Meter (gültig ab Tischlänge 1.000 mm)

1‘540.-

14 000 145 Rollentisch mit 2 Trocknungseinheiten (bei M-iClean H Vorkehrung f. Trocknungs modul erfor-
derlich), (Option zusätzlicher Drucktaster bei Rollentisch nicht möglich)
Länge: 700/850/1.300 mm (Sonderlängen bis 2.300 mm möglich, Preis auf Anfrage)

5‘370.-

1 911 068 

1 910 064
1 910 065 

14 000 090
14 000 107
14 000 111
14 000 098

Mischarmatur mit Pendelbrause ½˝ für Kalt- und Warmwasser, umstellbar auf Schwenk auslauf 
zum Füllen des Beckens, auf der Tischplatte montiert
Schwenkarmatur ½˝ für Warm- und Kaltwasser, auf der Tischplatte montiert
Schwenkarmatur ¾˝ für Warm- und Kaltwasser, auf der Tischplatte montiert
Spritzblech, Höhe 300 mm, pro Meter
Abstellrost, pro Meter Tischlänge
Abstellboden, pro Meter Tischlänge
Beckenblende, Höhe 300 mm, pro Meter

1‘050.-

320.-
500.-
290.-
270.-
270.-
290.-

14 000 046
14 000 045
14 000 056
14 000 047
14 000 050
14 000 112
1 913 072
1 720 103
1 914 071
1 914 072
1 909 072
2 182 082

Becken 400/400/200 mm mit Standrohrüberlaufventil*
Becken 500/400/250 mm mit Standrohrüberlaufventil und Ecksieb
Becken 500/400/250 mm mit Stopfenventil
Becken 600/450/300 mm mit Standrohrüberlaufventil und Ecksieb*
Becken 370/240/150 mm (Getränkeausguss)*
Speiseresteabwurfschacht Ø 160 mm*
Deckel für Abwurfschacht*
Schließblech bei Eckaufstellung zwischen Wand und Automat 
Abfalltonne 50 l, einschl. Deckel
Fahrgestell für Abfalltonne
Abdecksiebblech
Einlegesieb für Becken 500 x 400 mm
*nur in Verbindung mit M-iClean H Tisch-Einzelanfertigung

825.-
1‘225.-
1‘150.-
1‘580.-
680.-
310.-
140.-
220.-
480.-
450.-
210.-
210.-

1 720 402
1 920 045

Korbmagazin (verstellbar) für bis zu 5 Körbe (Länge Abstellrost, -boden beachten)
Tellerabstreifer

520.-
225.-

Bei Bestellung unbedingt die Aufstellung der Tische beachten  
(Korb bewegung rechts/links oder links/rechts)

500-mm-Körbe 600-mm-Körbe
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Tischausführung komplett in Edelstahl 18/10; Tischplatte mit Korbführung und Wandverbreiterung,  
hintere Aufkantung 40 mm, Rohrunterbau (Vierkantrohr) höhenverstellbar
Bodenfreiheit: 150 mm (Becken 150 mm Maschinenabstand); Eckaufstellung M-iClean HL siehe Seite III-14

Zubehör für: M-iClean HM / M-iClean HL (gerade Aufstellung) / M-iClean HXL

Tischanlagen für Haubenspülmaschinen
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Mischarmatur mit Pendelbrause

Spritzblech

Abstellrost

Abstellboden

Schliessblech

Einlegesieb

Abdecksiebblech

Speiseresteabwurfschacht

Tellerabstreifer

Abfalltonne mit Deckel

Fahrgestell der Abfalltonne
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Zubehör für:  M-iClean HL (Eckaufstellung)

Tischanlagen für Haubenspülmaschinen

Tischausführung komplett in Edelstahl 18/10; Tischplatte mit Korbführung und Wandverbreiterung,
hintere Aufkantung 40 mm, Rohrunterbau (Vierkantrohr) höhenverstellbar
Bodenfreiheit: 150 mm (Becken 150 mm Maschinenabstand)

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 690 031
1 690 032

1 690 041
1 690 042

Zu- und Auslauftische in gerader Ausführung
siehe Preisliste Seite III-12; inkl. Zubehör

Zulauftische frontseitig der Maschine für Eckaufstellung
(Tischplatte mit Gefälle; Korbführungsmulde 610 mm)

mit Becken (500/400/250 mm), Stopfenventil und Beckenabdeckgitter
 1.200/800/850 mm
 1.700/800/850 mm

mit Becken (500/400/250 mm), Stopfenventil, Beckenabdeckgitter, Spritzblech 
und Abstellrost
    
 1.200/800/850 mm
 1.700/800/850 mm

2‘684.-
3‘454.-

3‘340.-
4‘385.-

14 000 009
14 000 010

Auslauftische frontseitig der Maschine für Eckaufstellung
(Tischplatte mit Gefälle; Korbführungsmulde 610 mm)
    
 1.200/800/850 mm
 1.700/800/850 mm

1‘840.-
2‘620.-

14 000 013 Tisch-Einzelanfertigung, einschließlich Unterbau, ohne Becken
Preis pro Meter (gültig ab Tischlänge 1.000 mm)

1‘810.-

14 000 130 Beckenabdeckgitter (herausnehmbar)
Hinweis: Bei Einbau eines Beckens in Verbindung mit der Korbführungsmulde von 
610 mm werden mit diesem Beckenabdeckgitter alle Körbe sicher über das Becken 
geführt.

Weiteres Zubehör siehe Seite III-12

95.-

14 000 157

14 000 156

QuickDry Trocknungseinheit (passende Tischanlagen siehe Seite III-13,
nur verfügbar mit einer neuen M-iClean HM oder HL und der Maschinenoption
„Vorbereitung für QuickDry“ sowie Bestellung in einer Tischanlage)

Tischausführung:
- 700 mm Tisch mit Abstellrost oder Abstellboden
- 1.200 mm Tisch mit Abstellrost oder Abstellboden
- Sonderlänge von 700 mm bis max. 2.500 mm

6‘900.-
7‘900.-

auf Anfrage
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Zubehör für:  M-iClean HL (Eckaufstellung)

Tischanlagen für Haubenspülmaschinen

Tischausführung komplett in Edelstahl 18/10; Tischplatte mit Korbführung und Wandverbreiterung,
hintere Aufkantung 40 mm, Rohrunterbau (Vierkantrohr) höhenverstellbar
Bodenfreiheit: 150 mm (Becken 150 mm Maschinenabstand)

Beckenabdeckgitter

Mischarmatur mit Pendelbrause

Spritzblech

Abstellrost

Abstellboden

Schliessblech

Einlegesieb

Abdecksiebblech

Speiseresteabwurfschacht

Tellerabstreifer

Abfalltonne mit Deckel

Fahrgestell der Abfalltonne
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Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

2 181 162

2 181 163

2 181 164

2 181 165

2 181 166

2 181 167

Wandschrägbord KTB 3.2
für Kunststo�körbe 500/500 mm,
450 mm tief, Befestigung mittels Konsolen,
mit Ablaufrinne und Ablauf

KTB-Wandschrägbord,
550 mm, Ablauf rechts
KTB-Wandschrägbord, 
550 mm, Ablauf links

KTB-Wandschrägbord,
1.100 mm, Ablauf rechts
KTB-Wandschrägbord, 
1.100 mm, Ablauf links

KTB-Wandschrägbord,
1.600 mm, Ablauf rechts
KTB-Wandschrägbord, 
1.600 mm, Ablauf links

825.-

985.-

1‘440.-

2 181 130
2 181 131

Einfach-Doppelschrägbord KTB 2.1
für Kunststo�körbe 500/500 mm,
500 mm tief, Befestigung mittels Vierkantrohr-
füßen, mit Ablaufrinne und Ablauf

Ablauf rechts
Ablauf links

KTB-Doppelschrägbord, 1.100 mm

KTB-Doppelschrägbord, 1.600 mm

KTB-Doppelschrägbord, 2.100 mm

KTB-Doppelschrägbord, 2.600 mm

1‘120.-

1‘400.-

1‘680.-

1‘970.-

2 000 065

14 001 018

14 001 020

14 001 107

Sortiertisch TA20
Arbeitshöhe 850 mm, Mulde 20 mm,
inkl. Fußstollenpaare (Preis ohne Regal)

Breite: 1.000 mm
Länge: 1.200 mm
Länge: 1.600 mm
Länge: 2.100 mm
Länge: 2.600 mm

Breite: 1.200 mm
Länge: 1.200 mm
Länge: 1.600 mm
Länge: 2.100 mm
Länge: 2.600 mm

Option: Ablauf 1¼˝

2‘060.-
2‘440.-
2‘890.-
3‘370.-

2‘640.-
3‘140.-
3‘770.-
4‘410.-

124,-

Zubehör

Wandborde, Sortiertische und Abräumtische

Tischausführung komplett in Edelstahl 18/10; Rohrunterbau (Vierkantrohr) höhenverstellbar
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Topf- und Utensilienspülmaschinen – Premium-Klasse

Maschinenansichten / Anschlusspunkte IV-2

Premium-Klasse IV-4

Topf- und Utensilienspülmaschine M-iClean PF-S

Korbmaß: 608 x 700 mm
Einschubhöhe: 815 mm

M-iClean PF-S LH: Maschinenvariante für eine geringe Raumhöhe
Einschubhöhe: 655 mm

Premium-Klasse IV-6

Topf- und Utensilienspülmaschine FV 130.2

Korbmaß: 850 x 700 mm
Durchschubhöhe: 740 mm

Premium-Klasse IV-8

Topf- und Utensilienspülmaschine FV 250.2

Korbmaß: 1.310 x 700 mm
Durchschubhöhe: 890 mm

Premium-Klasse IV-10

Topf- und Utensilienspülmaschine DV 270.2

Korbmaß: 1.310 x 690 mm
Durchschubhöhe: 650 mm

Zubehör IV-12

Wandborde, Sortiertische und Abräumtische

Tischprogramm für Topf- und Utensilienspülmaschinen

Tischprogramm für Topf- und Utensilienspülmaschine DV 270.2
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Topf- und Utensilienspülmaschine M-iClean PF-S / PF-S LH

Topf- und Utensilienspülmaschine FV 130.2

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 
400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 
400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Topf- und Utensilienspülmaschine DV 270.2

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 350 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

Aufstellsituation Becken links

Aufstellsituation Becken rechts (spiegelgleich)

Topf- und Utensilienspülmaschine FV 250.2

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 
400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss
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Topf- und Utensilienspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean PF-S 

Leistung pro Stunde: bis zu 30 Körbe

Art.-Nr. M-iClean PF-S Preis in CHF

2 000 194 M-iClean PF-S (inkl. Standard-Grundkorb mit Laufrollen)

für Kaltwasseranschluss (KW) oder Warmwasseranschluss ab 45 °C (WW)
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

22‘500.-

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

13 005 076
13 005 073

1 000 309

Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter Klarspüler-
Dosiergerät mit Sauglanze (ohne Leerstandsanzeige)
Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,8 m ab Maschine)
Leckwassererkennung
Aktives Filtersystem M-iClean Filter
Drucksteigerungspumpe / Laugenpumpe
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
M-iClean Signalkonzept
Reversierende Waschrohre aus Edelstahl
Klarspülarme aus Edelstahl
Abklappbare Tür
Standard-Grundkorb mit Laufrollen BV 60 x 70/1 (608 x 700 mm)

• 

• 

• 

•

• 

• 

•

• 

• 

•

• 

• 

1 000 101
1 000 310

1 110 012
1 110 013
1 110 052
1 000 317
1 000 318
1 110 041

Korbausstattung:
1 Kleinteilekorb VKV 50/2
Standard-Grundkorb mit Niederhaltegitter und Laufrollen BV 60 x 70/1  
(608 x 700 mm) – Mehrpreis ggü. Standard-Grundkorb
1 Einsatz für 11 Backbleche BV 60 x 50/1 (600 x 500 mm)
1 Einsatz für 9 Backbleche BV 60 x 50/2
1 Einsatz für 6 Backbleche / GN Schalen BV 60 x 50/3
1 Einsatz für 12 Tortenböden
1 Einsatz für 4 Spritzbeutel
Universaleinsatz UV 67 x 39 (670 x 390 mm)

90.-
830.-

735.-
725.-
700.-
420.-
430.- 
410.-

13 005 093

13 005 095

AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung mit Selbstreinigung • Wärmetauscher aus Kupfer, Lamellen
aus Aluminium • kaum sichtbarer Wrasen nach Spülende • verbessertes Raum- und 
Arbeitsklima • beschleunigte Geschirr-Eigentrocknung • Wrasenabsaugung (Pro-
grammverlängerung: 60 Sek.)
Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser
(z. B. GiO-MODUL)

5‘420.-

1‘130.-

13 005 092 Wasserwechselprogramm (mit Teilwasserwechsel-Funktion) 720.-

13 005 044 Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit Absicherung 32 A) 460.-

13 005 069

13 005 072

GiO-MODUL separat beigestellt (B x T x H) 143 x 660 x 600 mm,
Vorfilter im separaten Modul, inkl. Konsole
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistente-

ren Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser –  
siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9)

3‘490.-

650.-

13 005 104 3. Dosiergerät mit Sauglanze (ohne Leerstandsüberwachung) 612.-

13 005 083
13 005 083

Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Flüssigreiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Klarspüler)

135.-
135.-

13 005 047 Private Label 2.0: Individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner 130.-

13 005 091 Anschluss-Set Verlängerung auf 3,8 m 450.-

13 005 002 Option: Low Height (LH), für eine geringe Raumhöhe
(nicht in Verbindung mit abklappbarer Tür oder Wärmerückgewinnung möglich)

440.-

Zu Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweisen zu deren Ein-
satz siehe Preisliste Modul MEIKO Wasseraufbereitung.
Informationen zu geeigneten Tischanlagen s. Seite III-12 �.

 

• serienmäßig
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Technische Daten: M-iClean PF-S Verkaufsvorteile:

Tankheizung in kW: 6,0 • Robuste Technik und beste Materialien  
Deshalb ist Edelstahl, auch für Waschrohre, Abdecksiebe 
und Klarspülarme, ein Muss. Zudem langlebiges Pumpen-
laufrad aus Edelstahl für höchste Beanspruchung. 

• Abklappbare Tür 
– Patentiertes System für eine einfache und sichere  
 Bedienung 
– Bessere Zugänglichkeit schwer erreichbarer Stellen bei 
 der Maschinenreinigung 
– Lüftungsstellung zur Gewährleistung einer ausreichenden   
 Belüftung des Maschinenraums nach Betriebsende

• Hohe Waschdynamik 
Dank reversierender Spülarme: Während des Spülprogramms 
wechseln die Wascharme immer wieder ihre Drehrichtung. In 
Kombination mit dem Dreharm-Klarspülsystem unschlagbar!

• M-iClean Signalkonzept inkl. Programmstarttaste in 
Arbeitshöhe 
– Optimale Kommunikation zwischen Mensch und Maschine 
– Intuitives Bedienkonzept, auch bei wechselndem Personal 
– Zeiteinsparungen, da Betriebszustände aus der  
 Entfernung sichtbar sind

• AirConcept: Abluft-Wärmerückgewinnung mit 
Selbstreinigung 
– Ca. 80 % weniger Wrasenbelastung im Spülraum  
– Reduzierte Feuchte- und Wärmebelastung der Mitarbeiter 
– Kosteneinsparung

• Option: Niederhaltegitter – am Korb befestigt 
Verhindert das Umdrehen von kleinem und/oder leichtem 
Spülgut

• Option: Drittes Dosiergerät 
Möglichkeit zum Anschluss eines Entschäumers

• Option: Wasserwechsel-Programm mit teilweisem 
Wasserwechsel 
Möglichkeit zur 50%-igen Regenerierung der stark ver-
schmutzten Waschflotte bei verkürzten Füll- und Aufheiz-
zeiten zur Sicherstellung eines guten Spülergebnisses  
auch bei starkem Schmutzeintrag

Boilerheizung in kW:
Absicherung 20 A
Absicherung 25 A
Absicherung 32 A

8,0
9,0
90

Pumpenleistung in kW: 2,2

Gesamtanschluss in kW:
Absicherung 20 A
Absicherung 25 A
Absicherung 32 A

10,6
11,6
17,6

Wasserverbrauch in l/Spülgang: 4,5

Tankinhalt in l: 66

Einschubhöhe in mm: 815

Korbmaß in mm: 608 x 700

Programmlaufzeit in Sek.: 120/240/480

Theoretische Korbleistung pro Std.: 30/15/10

- Mindestfließdruck 0,6 bar (60 kPa), Maximaldruck 5 bar (500 kPa)   
- Nominalstrom 30,3 A
- Zulauf Gewinde G ¾˝ – Wasserhärte max. 3 °dH (0,54 mmol/l CaCO

3
)

- (A) Einschubhöhe

Topf- und Utensilienspülmaschinen 

Premium-Klasse M-iClean PF-S

Abmessungen M-iClean PF-S
(Zeichnungen in unterschiedlichen Maßstäben)
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Topf- und Utensilienspülmaschinen 

Premium-Klasse FV 130.2 

Leistung pro Stunde: bis zu 30 Körbe

Art.-Nr. FV 130.2 Preis in CHF

FV130.2

13 000 051
13 000 052

Elektrisch beheizt – Kalt- oder Warmwasseranschluss
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

Dampfbeheizt (jeweils Tank- und Boilerbeheizung) 
(Sattdampf 0,3–2,0 bar (30–200 kPa); 107,0 °C–133,5 °C) – Mehrpreis
(Sattdampf 2,1–4,0 bar (210–400 kPa); 133,6 °C–152,0 °C) – Mehrpreis

28‘860.-

auf Anfrage

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

1 110 011
Korbgrundausstattung:
1 Korb mit Laufrollen BV 85 x 70/1 (850 x 700 mm) •

12 003 017

13 000 028

13 000 031

Anschluss-Set bestehend aus: Zu- und Ablaufschlauch, Elektrokabel (Schläuche und 
Kabel jeweils 1,4 m ab Maschine), Zulaufschlauch mit Aqua-Stopp und Leckwasser-
sicherung
Laugenfiltersystem AktivPlus
Drucksteigerungspumpe
Laugenpumpe
Klarspüler-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter

•

• 

•

• 

•

•

•

13 000 066 Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten) 720.-

13 000 067

13 000 084

GiO-MODUL separat beigestellt (B x T x H) 140 x 550 x 600 mm
(Hinweis: In der Tiefe wird ein Installationsraum von 80–100 mm für die Leitungsführung
hinter dem Gehäuse des GiO-MODULs benötigt.)
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistente-

ren Membranen

(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser + DIN-konformen Betrieb beachten –  
siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9)

3‘490.-

650.-

13 000 069

13 000 071

13 000 043

Punkt2 AirConcept – Wärmerückgewinnung; Wärmetauscher aus Kupfer, Lamellen
aus Aluminium; wrasenfreie Bedienung; verbessertes Raum- und Arbeitsklima; Wra-
senabsaugung (Programmverlängerung 60 Sekunden)
Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser  
(z. B. GiO-MODUL)

Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit zusätzlicher  
Tankheizung und erhöhtem Gesamtanschlusswert)

5‘420.-

1‘130.-

800.-

13 000 102
13 000 103

Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Flüssigreiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Klarspüler)

135.-
135.-

Zu Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweisen zu deren Ein-
satz siehe Preisliste Modul MEIKO Wasseraufbereitung.

 

• serienmäßig



 MEIKO Spültechnik Preisliste 4.2025 CH-DE / V_11.04.2025 IV-7

U
n

iv
e

rs
a

l-
 

S
p

ü
lm

a
s
c

h
in

e
n

 

Technische Daten: FV 130.2 Verkaufsvorteile:

Tankheizung in kW: 6,0 • Maschinensteuerung MIKE 2  
– hoche�ziente Analyse + Dokumentation 

• Punkt2 AirConcept: 
– Geringere Wärmeabgabe an den Raum 
– Ablufttemperatur ca. 25 °C  
  (bei 12 °C Wasserzulauf) 
– 80 % reduzierte Dampfabgabe 
– Selbstreinigung

• Wascharme, Klarspülarme und Steigleitungen aus 
massivem Edelstahl

• Geeignet für 2 nebeneinander zu stellende Transport-
behälter (600 x 400 mm)

• Aqua-Stop-System mit Leckwasserschalter und  
Bodenwanne aus Edelstahl für höchste Betriebssicherheit

• Laugenfeinfiltersystem AktivPlus für hervorragende 
Spülergebnisse

• Drucksteigerungspumpe für netzdruckunabhängige  
Klarspülung, konstante Klarspültemperatur

• Besonderer Bedienungskomfort durch zusätzliche  
Programmstarttaste

• Drei Programmlaufzeiten mit digitaler Temperatur-
anzeige für Tank- und Klarspülwasser

• Reversierende Wascharme

• Doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung

• Sanftanlauf der Waschpumpen

• Trägerkorb aus massivem Edelstahl mit Laufrollen

• Laugenpumpe serienmäßig

• Schutzart IP X5 (strahlwassergeschützt)

Boilerheizung in kW:
Warmwasseranschluss 45–60 °C 
Kaltwasseranschluss 10–45 °C
Kaltwasseranschluss  

 Punkt2 AirConcept max. 20 °C

6,0
12,0
9,0

Pumpenleistung in kW: 2,2

Gesamtanschluss in kW:
Warmwasseranschluss 45–60 °C 
Kaltwasseranschluss 10–45 °C
Kaltwasseranschluss  

 Punkt2 AirConcept max. 20 °C

8,7
14,7
11,7

Wasserverbrauch in l/Korb: 5,8

Tankinhalt in l: 85

Einschubhöhe in mm: 740

Korbmaß in mm: 850 x 700

Programmlaufzeit in Sek.: 120/240/360

Theoretische Korbleistung pro Std.: 30/15/10

- Mindestfließdruck 0,6 bar (60 kPa), Maximaldruck 5 bar (500 kPa)   
- Nennstrom 16,7 A bei Warmwasser, 25,4 A bei Kaltwasser
- Absicherung muss gemäß dem Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 ausgeführt werden.
- Ablaufschlauch ¾˝
- Zulauf Gewinde G ¾˝ – Wasserhärte max. 3 °dH (0,54 mmol/l CaCO

3
)

Abmessungen FV 130.2

Topf- und Utensilienspülmaschinen 

Premium-Klasse FV 130.2 

T
ü
r 

o
ff

e
n

T
ü
r 

o
ff

e
n

M
o
n
ta

g
e
fr

e
ir
a
u
m

b
e
i 
A
ir
C
o
n
ce

p
t



IV-8 MEIKO Spültechnik Preisliste 4.2025 CH-DE / V_11.04.2025

U
n

iv
e

rs
a

l- 

S
p

ü
lm

a
s
c

h
in

e
n

Topf- und Utensilienspülmaschinen 

Premium-Klasse FV 250.2 

Leistung pro Stunde: bis zu 30 Körbe

Art.-Nr. FV 250.2 Preis in CHF

FV250.2

13 000 051
13 000 052

Elektrisch beheizt – Kalt- oder Warmwasseranschluss
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

Dampfbeheizt (jeweils Tank- und Boilerbeheizung)
(Sattdampf 0,3–2,0 bar (30–200 kPa); 107,0 °C–133,5 °C) – Mehrpreis
(Sattdampf 2,1–4,0 bar (210–400 kPa); 133,6 °C–152,0 °C) – Mehrpreis

38‘200.-

11‘580.-
10‘720.-

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

1 110 040
Korbgrundausstattung:
1 Korb mit Laufrollen BV 131 x 70/1 (1.310 x 700 mm) •

13 000 027

13 000 031

Anschluss-Set bestehend aus: Zu- und Ablaufschlauch, Elektrokabel (Schläuche und 
Kabel jeweils 1,4 m ab Maschine), Zulaufschlauch mit Aqua-Stopp und Leckwasser-
sicherung
Laugenfiltersystem AktivPlus
Drucksteigerungspumpe
Laugenpumpe
Klarspüler-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter

•

• 

•

• 

•

•

•

13 000 066 Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten) 720.-

13 000 068

13 000 084

GiO-MODUL separat beigestellt (B x T x H) 140 x 550 x 600 mm
(Hinweis: In der Tiefe wird ein Installationsraum von 80–100 mm für die Leitungsführung
hinter dem Gehäuse des GiO-MODULs benötigt.)
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistente-

ren Membranen

(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser + DIN-konformen Betrieb beachten –  
siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9)

3‘490.-

650.-

13 000 072

13 000 071

13 000 043

Punkt2 AirConcept – Wärmerückgewinnung; Wärmetauscher aus Kupfer, Lamellen
aus Aluminium; wrasenfreie Bedienung; verbessertes Raum- und Arbeitsklima; Wra-
senabsaugung (Programmverlängerung 80 Sekunden)
Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser  
(z. B. GiO-MODUL)

Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit zusätzlicher  
Tankheizung und erhöhtem Gesamtanschlusswert)

5‘420.-

1‘130.-

800.-

13 000 102
13 000 103

Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Flüssigreiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Klarspüler)

135.-
135.-

Zu Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweisen zu deren Ein-
satz siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung.

 

• serienmäßig
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Technische Daten: FV 250.2 Verkaufsvorteile:

Tankheizung in kW: 9,0 • Maschinensteuerung MIKE 2  
– hoche�ziente Analyse + Dokumentation 

• Punkt2 AirConcept: 
– Geringere Wärmeabgabe an den Raum 
– Ablufttemperatur ca. 25 °C  
  (bei 12 °C Wasserzulauf) 
– 80 % reduzierte Dampfabgabe 
– Selbstreinigung

• Wascharme, Klarspülarme und Steigleitungen aus 
massivem Edelstahl

• Geeignet für 3 nebeneinander zu stellende Transport-
behälter (600 x 400 mm)

• Aqua-Stop-System mit Leckwasserschalter und  
Bodenwanne aus Edelstahl für höchste Betriebssicherheit

• Laugenfeinfiltersystem AktivPlus für hervorragende 
Spülergebnisse

• Drucksteigerungspumpe für netzdruckunabhängige  
Klarspülung, konstante Klarspültemperatur

• Besonderer Bedienungskomfort durch zusätzliche  
Programmstarttaste

• Drei Programmlaufzeiten mit digitaler Temperatur-
anzeige für Tank- und Klarspülwasser

• Reversierende Wascharme

• Doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung

• Sanftanlauf der Waschpumpen

• Waschdruckreduzierung für empfindliches Waschgut

• Trägerkorb aus massivem Edelstahl mit Laufrollen

• Laugenpumpe serienmäßig

• Schutzart IP X5 (strahlwassergeschützt)

Boilerheizung in kW:
Warmwasseranschluss 45–60 °C 
Kaltwasseranschluss 10–45 °C
Kaltwasseranschluss  

 Punkt2 AirConcept max. 20 °C

12,0 
18,0
15,0

Pumpenleistung in kW: 2 x 2,2

Gesamtanschluss in kW:
Warmwasseranschluss 45–60 °C 
Kaltwasseranschluss 10–45 °C
Kaltwasseranschluss  

 Punkt2 AirConcept max. 20 °C

16,9
22,9
19,9

Wasserverbrauch in l/Korb: 9,0

Tankinhalt in l: 100

Einschubhöhe in mm: 890

Korbmaß in mm: 1.310 x 700

Programmlaufzeit in Sek.: 120/240/480

Theoretische Korbleistung pro Std.: 30/15/7

Programmlaufzeiten in Sek.  
mit GiO-MODUL:

 
180/240/480

- Mindestfließdruck 0,6 bar (60 kPa), Maximaldruck 5 bar (500 kPa) (A) 
- Nennstrom 29,8 A bei Warmwasser, 38,4 A bei Kaltwasser
- Absicherung muss gemäß dem Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 ausgeführt werden.
- Ablaufschlauch ¾˝
- Zulauf Gewinde G ¾˝ – Wasserhärte max. 3 °dH (0,54 mmol/l CaCO

3
)

Abmessungen FV 250.2

Topf- und Utensilienspülmaschinen 

Premium-Klasse FV 250.2 
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Topf- und Utensilienspülmaschinen 

Premium-Klasse DV 270.2 

Leistung pro Stunde: bis zu 30 Körbe

Art.-Nr. DV 270.2 Preis in CHF

DV270.2

13 001 012
13 001 013

Elektrisch beheizt – Kalt- oder Warmwasseranschluss
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

Dampfbeheizt (jeweils Tank- und Boilerbeheizung)
(Sattdampf 0,3–2,0 bar (30–200 kPa); 107,0 °C–133,5 °C) – Mehrpreis
(Sattdampf 2,1–4,0 bar (210–400 kPa); 133,6 °C–152,0 °C) – Mehrpreis

48‘700.-

11‘580.-
13‘930.-

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

1 000 244
Korbgrundausstattung:
1 Korb mit Laufrollen BV 131 x 69/1 (1.310 x 690 mm) •

13 001 025
13 001 028

Anschluss-Set bestehend aus: Zu- und Ablaufschlauch, Elektrokabel (Schläuche und 
Kabel jeweils 1,4 m ab Maschine), Zulaufschlauch mit Aqua-Stopp und Leckwasser-
sicherung
Laugenfiltersystem AktivPlus
Drucksteigerungspumpe
Laugenpumpe
Klarspüler-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter

•

• 

•

• 

•

•

13 001 045
13 001 048

Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)

1‘540.-
720.-

13 001 050

1 720 238

13 001 063

GiO-MODUL separat beigestellt (B x T x H) 140 x 550 x 600 mm
(Hinweis: In der Tiefe wird ein Installationsraum von 80–100 mm für die Leitungsführung
hinter dem Gehäuse des GiO-MODULs benötigt.)
Option: Konsole an der Maschine für die Platzierung des GiO-MODULs links oder 
rechts (bitte bei Bestellung angeben)
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren 

Membranen

(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser + DIN-konformen Betrieb beachten –  
siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9)

3‘490.-

• 

650.-

12 003 052

13 001 054
13 001 056

13 001 006

Punkt2 AirConcept – Wärmerückgewinnung; Wärmetauscher aus Kupfer, Lamellen
aus Aluminium; wrasenfreie Bedienung; verbessertes Raum- und Arbeitsklima; Wrasen-
absaugung (Programmverlängerung 100 Sekunden)
Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser (z. B. GiO-Modul)
Rückwandverkleidung aus Edelstahl bei freier Aufstellung mit Punkt2 AirConcept

Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit zusätzlicher  
Tankheizung und erhöhtem Gesamtanschlusswert)

10‘140.-

2‘020.-
1‘540.-

800.-

13 001 082
13 001 083

Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Flüssigreiniger)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitigen Vorratsbehälter (Klarspüler)

135.-
135.-

Zu Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweisen zu deren Ein-
satz siehe Modul MEIKO Wasseraufbereitung.

 

• serienmäßig
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Technische Daten: DV 270.2 Verkaufsvorteile:

Tankheizung in kW: 9,0 • Maschinensteuerung MIKE 2  
– hoche�ziente Analyse + Dokumentation 

• Punkt2 AirConcept: 
– Geringere Wärmeabgabe an den Raum 
– Ablufttemperatur ca. 25 °C  
  (bei 12 °C Wasserzulauf) 
– 80 % reduzierte Dampfabgabe 
– Selbstreinigung 

• Wascharme, Klarspülarme und Steigleitungen aus 
massivem Edelstahl

• Geeignet für 3 nebeneinander zu stellende Transport-
behälter (600 x 400 mm)

• Aqua-Stop-System mit Leckwasserschalter und  
Bodenwanne aus Edelstahl für höchste Betriebssicherheit

• Laugenfeinfiltersystem AktivPlus für hervorragende 
Spülergebnisse

• Drucksteigerungspumpe für netzdruckunabhängige  
Klarspülung, konstante Klarspültemperatur

• Neuartige Haubenführung für eine ergonomische Bedienung

• Drei Programmlaufzeiten mit digitaler Temperatur-
anzeige für Tank- und Klarspülwasser

• Reversierende Wascharme

• Doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung

• Sanftanlauf der Waschpumpen

• Waschdruckreduzierung für empfindliches Waschgut

• Trägerkorb aus massivem Edelstahl mit Laufrollen

• Laugenpumpe serienmäßig

• Schutzart IP X5 (strahlwassergeschützt)

Boilerheizung in kW:
Warmwasseranschluss 45–60 °C 
Kaltwasseranschluss 10–45 °C
Kaltwasseranschluss  

 Punkt2 AirConcept max. 20 °C

12,0 
18,0
15,0

Pumpenleistung in kW: 2 x 2,2

Gesamtanschluss in kW:
Warmwasseranschluss 45–60 °C 
Kaltwasseranschluss 10–45 °C
Kaltwasseranschluss  

 Punkt2 AirConcept max. 20 °C

16,9
22,9
19,9

Wasserverbrauch in l/Korb: 9,0

Tankinhalt in l: 100

Einschubhöhe in mm: 650

Korbmaß in mm: 1.310 x 690

Programmlaufzeit in Sek.: 120/240/480

Theoretische Korbleistung pro Std.: 30/15/7

Programmlaufzeiten in Sek. mit 
GiO-MODUL:

 
180/240/480

- Mindestfließdruck 0,6 bar (60 kPa), Maximaldruck 5 bar (500 kPa)
- Nennstrom 29,8 A bei Warmwasser, 38,3 A bei Kaltwasser
- Absicherung muss gemäß dem Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 ausgeführt werden.
- Ablaufschlauch ¾˝
- Zulauf Gewinde G ¾˝ – Wasserhärte max. 3 °dH (0,54 mmol/l CaCO

3
)

Abmessungen DV 270.2

Topf- und Utensilienspülmaschinen 

Premium-Klasse DV 270.2 
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Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

2 181 162

2 181 163

2 181 164

2 181 165

2 181 166

2 181 167

Wandschrägbord KTB 3.2

für Kunststo�körbe 500/500 mm,
450 mm tief, Befestigung mittels Konsolen,
mit Ablaufrinne und Ablauf

KTB-Wandschrägbord,
550 mm, Ablauf rechts
KTB-Wandschrägbord, 
550 mm, Ablauf links

KTB-Wandschrägbord,
1.100 mm, Ablauf rechts
KTB-Wandschrägbord, 
1.100 mm, Ablauf links

KTB-Wandschrägbord,
1.600 mm, Ablauf rechts
KTB-Wandschrägbord, 
1.600 mm, Ablauf links

825.-

985.-

1‘440.-

2 181 130
2 181 131

Einfach-Doppelschrägbord KTB 2.1

für Kunststo�körbe 500/500 mm,
500 mm tief, Befestigung mittels Vierkantrohr-
füßen, mit Ablaufrinne und Ablauf

Ablauf rechts
Ablauf links

KTB-Doppelschrägbord, 1.100 mm

KTB-Doppelschrägbord, 1.600 mm

KTB-Doppelschrägbord, 2.100 mm

KTB-Doppelschrägbord, 2.600 mm

1‘120.-

1‘400.-

1‘680.-

1‘970.-

2 000 065

14 001 018

14 001 020

14 001 107

Sortiertisch TA20

Arbeitshöhe 850 mm, Mulde 20 mm,
inkl. Fußstollenpaare (Preis ohne Regal)
Tischunterfütterung mit Spannplatte
und Edelstahl-Blech

Breite: 1.000 mm

Länge: 1.200 mm
Länge: 1.600 mm
Länge: 2.100 mm
Länge: 2.600 mm

Breite: 1.200 mm

Länge: 1.200 mm
Länge: 1.600 mm
Länge: 2.100 mm
Länge: 2.600 mm

Option: Ablauf 1 1/4˝

2‘060.-
2‘440.-
2‘890.-
3‘370.-

2‘640.-
3‘140.-
3‘770.-
4‘410.-

128.-

Zubehör

Wandborde, Sortiertische und Abräumtische

Tisch-Ausführung komplett in Edelstahl 18/10; Rohrunterbau (Vierkantrohr) höhenverstellbar
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Zubehör

Tischprogramm für Topf- und Utensilienspülmaschinen

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 090 906

1 090 907

1 910 065

Tauchbecken für Behälterreinigung

Anordnung der Abstellfläche links

Anordnung der Abstellfläche rechts

Abmessungen: 1.600/960/850 mm, 
Ausführung komplett aus Edelstahl 18/10, 
Becken mit Heizkörper 9 kW, mit Tempera-
turregelung, Umwälzpumpe 0,9 kW, Tank-
inhalt 450 l, ¾"-Ablauf durch Kugelhahn. 
Elektrokasten in der Frontblende integriert.

Schwenkarmatur ¾˝ für Warm- und 
Kaltwasser

auf Anfrage

auf Anfrage

32235 Geschirr-Abräumtisch GT „Standard“ 

(fahrbar)
Abmessungen: 1.120 x 610 x 910 mm
Ausführung als Mulde, 100–120 mm tief, 
Gefälle zum Ablauf, abnehmbare perforierte 
Abdeckplatten (zweigeteiltes Lochblech, 
Lochdurchmesser 20 mm), Ablauf mit 
Verschlussstopfen, fest eingebauter Abstell-
boden im Unterbau.

2‘490.-

14 004 205 Abräumtisch – FV 130.2 (fahrbar)
Abmessungen: 960 x 778 x 865 mm
Muldentiefe 80 mm
integrierte Korbführung (Korb 850 x  
700 mm)
Wasserführung zum Ablauf 3/4.
Tischuntergestell höhenverstellbar,
mit herausnehmbarem Abstellrost

3‘420.-

14 004 206 Abräumtisch – FV 250.2 (fahrbar)
Ausführung wie FV 130.2
Abmessungen: 1.150 x 798 x 865 mm

3‘620.-

13 000 110 Maschinenvorbereitung
für FV 130.2 / FV 250.2
Anpassung Korbträger für Übergabe
an Abräumtisch

Im Preis des  
Abräumtisches  

enthalten
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Zubehör

Tischprogramm Topf- und Utensilienspülmaschine DV 270.2

Tisch-Ausführung komplett in Edelstahl 18/10; Tischplatte mit Korbführung,
Wandverbreiterung und Gefälle zur Maschine, hintere Aufkantung 40 mm, Rohrunterbau
(Vierkantrohr) höhenverstellbar. Bodenfreiheit: 150 mm

Bei Bestellung unbedingt die Aufstellung der Tische beachten

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

14 000 006
14 000 007
14 000 008

DVB-Standardtische ohne Becken

1.400/960/850 mm
1.700/960/850 mm
2.000/960/850 mm

2‘420.-
3‘120.-
3‘320.-

1 690 071
1 690 072
1 690 073

DVB-Standardtische mit Becken (600/600/350 mm), Standrohr und Ecksieb,  
Becken 150 mm Maschinenabstand

1.400/960/850 mm
1.700/960/850 mm
2.000/960/850 mm

4‘440.-
5‘140.-
5‘350.-

14 000 012 Einzelanfertigung DVB-Tische, einschließlich Unterbau, ohne Becken
Preis pro Meter

1‘940.-

14 000 075

14 000 077

14 000 079

14 000 090

14 000 107

14 000 111

14 000 098

14 000 048

14 000 049

14 000 112

1 913 072

1 914 071

1 914 072

Geschirrbrause ½˝ für Warm- und Kaltwasser, umstellbar auf schwenkbaren Auslauf 
zum Füllen des Beckens

Schwenkarmatur ½˝ für Warm- und Kaltwasser, auf der Tischplatte montiert

Schwenkarmatur ¾˝ für Warm- und Kaltwasser, auf der Tischplatte montiert

Spritzblech, Höhe 300 mm, pro Meter

Abstellrost, pro Meter Tischlänge

Abstellboden, pro Meter Tischlänge

Beckenblende, pro Meter

Becken 600/600/350 mm mit Standrohrüberlaufventil und Ecksieb

Becken 700/600/300 mm mit Standrohrüberlaufventil und Ecksieb

Speiseresteabwurfschacht Ø 160 mm

Deckel für Abwurfschacht

Abfalltonne 50 l, einschl. Deckel

Fahrgestell für Abfalltonne

1‘050.-

320.-

500.-

290.-/m

270.-/m

270.-/m

290.-/m

2‘020.-

2‘120.-

310.-

140.-

470.-

445.-
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Zubehör

Tischprogramm Topf- und Utensilienspülmaschine DV 270.2

Tisch-Ausführung komplett in Edelstahl 18/10; Tischplatte mit Korbführung,
Wandverbreiterung und Gefälle zur Maschine, hintere Aufkantung 40 mm, Rohrunterbau
(Vierkantrohr) höhenverstellbar. Bodenfreiheit: 150 mm

Geschirrbrause

Spritzblech

Abstellrost

Abstellboden

Abdecksiebblech

Speiseresteabwurfschacht

Abfalltonne mit Deckel

Fahrgestell der Abfalltonne
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte V-2

UPster ® Line V-4

UPster ® U 400

Korbmaß: 400 x 400 mm
Einschubhöhe: 300 mm

UPster ® Line V-6

UPster ® U 500 G

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 315 mm

UPster ® Line  V-8

UPster ® U 500

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 420 mm

UPster®

U 500 XD: Maschinenvariante mit größerem Innenraum

UPster ® Line  V-10

UPster ® H 500

Korbmaß: 500 x 500 mm
Durchschubhöhe: 440 mm

Zubehör V-12

Tischanlagen für Haubenspülmaschinen (UPster ® H 500)

Spülcenter

Vorspülaufsatz für Untertischspülmaschinen

Untertisch- und Haubenspülmaschinen – UPster ® Line 
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Untertischspülmaschine UPster ® U 400

Untertischspülmaschine UPster ® U 500 G / U 500 / U 500 XD

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

UPster® U 500 G / U 500

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 

3.1 Elektroanschluss 
300 mm ü. OKFF

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 

3.1 Elektroanschluss 
300 mm ü. OKFF

UPster® U 500 XD

Anschlusspunkte auch spiegelgleich möglich
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Maschinenansichten / Anschlusspunkte

Haubenspülmaschine UPster ® H 500 (gerade Aufstellung)

Haubenspülmaschine UPster ® H 500 (Eckaufstellung)

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

1.1 Ablauf max. 700 mm ü. OKFF

2.2 Frischwasseranschluss 400 mm ü. OKFF

3.1 Elektroanschluss 300 mm ü. OKFF

Aufstellsituation Becken links 

Aufstellsituation Becken rechts (spiegelgleich)

Eckaufstellung links 

Eckaufstellung rechts (spiegelgleich)

Aufstellsituation Becken frontseits Aufstellsituation Becken rechts
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Art.-Nr. UPster ® U 400 Preis in CHF

2 000 169 Kalt- oder Warmwasseranschluss 
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz – vor Ort änderbar auf Wechselstrom 1/N/PE, 230 V, 50 Hz

7‘270.-

Art.-Nr. Standardausstattung

11 010 038
11 010 035

11 010 046
11 000 304

Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Rückwandverkleidung aus Edelstahl 
Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,6 m ab Maschine)
Laugenpumpe (erforderlich, wenn bauseitiger Ablauf höher als 100 mm liegt)
Korbgrundausstattung:

1 x Gläserkorb GV 40/15, Kunststo�, mit 4 herausnehmbaren Stellreihen (Schrägstellung der Gläser)

• 

•

•

•

•

•

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

11 010 061
11 010 047

11 010 034/037
11 010 040
11 010 041

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,6 m ab Maschine) 
Drucksteigerungspumpe (erforderlich, wenn bauseitiger Fließdruck <2,5 bar ist – nicht nachrüstbar) 
Integrierte Vorratsbehälter (Flüssigreiniger und Klarspüler)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Flüssigreiniger) 
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Klarspüler) 

450.-
990.-
264.-
130.-
130.-

11 010 052
11 010 053

11 010 055/056
11 010 067/068

11 010 065
11 010 058

Sockel, Höhe 120 mm 
Sockel, Höhe 150 mm

Unterschrank mit 1 Flügeltür (Anschlag links oder rechts), Höhe 400 mm, ohne Füsse
Unterschrank mit 1 Flügeltür , Höhe 400 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm
Tür Unterschrank abschließbar

Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 150 mm

360.-
360.-

1‘460.-
1‘560.-

75.-
360.-

Für Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweise zu deren Einsatz siehe 

Modul MEIKO Wasseraufbereitung.

 

Untertischspülmaschinen 

UPster ® Line UPster ® U 400

Korbmaß: 400 x 400 mm
Einschubhöhe: 300 mm
Leistung: bis zu 30 Körbe/Stunde

• serienmäßig
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Technische Daten: U 400 Verkaufsvorteile:

230 V 400 V

Tankheizung in kW: 2,0 • Einschubhöhe 300 mm

• Hygienesicherheit durch digitale Temperaturanzeigen 
für Wasch- und Klarspültemperaturen

• Öko-Filter-System für beste Spülergebnisse durch  
hervorragende Laugenfilterung

• Höchster Bedienkomfort – intelligente elektronische  
Steuerung mit leicht verständlichen Symbolen

• Wasch- und Klarspülsystem oben und unten

• Selbstreinigungsprogramm

• Waschpumpe mit gläserschonendem Sanftanlauf

• Doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung 

der Tür – Wärme- und Geräuschdämmung

• Gezogene Waschkammer mit integrierten Korbführungen 

• Rückwandverkleidung aus Edelstahl

• Komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und 
Strom

• 400 V oder 230 V – vor Ort änderbar

• Einfacher Servicezugang

Boilerheizung in kW:
Absicherung 16 A 2,0 3,0

Pumpenleistung in kW: 0,55

Gesamtanschlusswert in kW:
Absicherung 16 A 2,7 3,7

Wasserverbrauch pro Korb in l: 2,2

Tankinhalt in l: 11,0

Einschubhöhe in mm: 300

Korbmaß in mm: 400 x 400

Programmlaufzeit in Sek.: 120/180/240

Theoretische Korbleistung pro Std.: 30/20/15

Theoretische Gläserleistung pro Std.: 750/500/375

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die 
Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen!

Abmessungen UPster ® U 400

Untertischspülmaschinen 

UPster ® Line UPster ® U 400

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22
- Frischwasserzuleitung G ¾˝
- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO

3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 250 kPa / 2,5 bar – Maximaldruck: 500 kPa / 5 bar
- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine ca. 1,6 m
- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich



V-6 MEIKO Spültechnik Preisliste 4.2025 CH-DE / V_11.04.2025

U
P

s
te

r
 ®
 U

 | H

Art.-Nr. UPster ® U 500 G Preis in CHF

2 000 170 Kalt- oder Warmwasseranschluss 
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz – vor Ort änderbar auf Wechselstrom 1/N/PE, 230 V, 50 Hz

7‘840.-

Art.-Nr. Standardausstattung

11 011 052
11 011 049

1 000 305

Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen aus Edelstahl 

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,6 m ab Maschine)
Laugenfiltersystem AktivPlus

Drucksteigerungspumpe

Laugenpumpe

Korbgrundausstattung:

1 x Gläserkorb GV 50/25, Kunststo�, mit 5 herausnehmbaren Stellreihen (Schrägstellung der Gläser)

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

11 011 081
11 011 060
11 011 073

11 011 048/051
11 011 054
11 011 055
11 011 017

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,6 m ab Maschine)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten) 
Kaltwasserklarspülung (nur in Verbindung mit GiO-MODUL) 
Integrierte Vorratsbehälter (Flüssigreiniger und Klarspüler)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Flüssigreiniger) 
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Klarspüler)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit zusätzlicher Tankheizung und 
höherem Gesamtanschlusswert) (Bei 60 Hz Spannungen Absprache mit Werk erforderlich) 

450.-
720.-
388.-
264.-
130.-
130.-
365.-

11 011 042/043

11 011 044
11 011 045

11 011 046

Umkehrosmosemodule für UPster® U 500 G (Bei 60 Hz Spannungen Absprache mit Werk 
erforderlich)
GiO-MODUL – integriert im Sockel-Unterbau: 120 mm (Maschinenhöhe: 820 mm) oder 
150 mm (Maschinenhöhe: 850 mm)
GiO-MODUL – integriert an der Rückwand, Maschinentiefe: 680 mm
GiO-MODUL – separat beigestellt (B x T x H) 140 x 550 x 600 mm
(Hinweis: In der Tiefe wird ein Installationsraum von 80–100 mm für die Leitungsführung
hinter dem Gehäuse des GiO-MODULs benötigt.)

Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- nur in Verbindung mit GiO-MODUL integriert im Sockel-Unterbau, Höhe 120 mm 
- nur in Verbindung mit GiO-MODUL separat beigestellt 
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen 

(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser + DIN-konformen Betrieb beachten – siehe Modul  
MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9) 

3‘160.-

3‘160.-
3‘160.-

640.-

11 011 065
11 011 067

11 011 088/089
11 011 078

11 011 088/089
11 011 079
11 011 087
11 011 070
11 011 071

Sockel, Höhe 120 mm 
Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 400 mm, ohne Füße
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 400 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm

Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 500 mm, ohne Füsse
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 500 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm

Option: Tür abschließbar (für Unterschrank Höhe 400 oder 500 mm)
Option: Einschubleisten-Set (zur Aufnahme von zusätzlichen Spülkörben)
Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 100 mm
Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 150 mm

360.-
1‘200.-
1‘300.-
1‘480.-
1‘580.-

75.-
164.-
360.-
360.-

Für Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweise zu deren Einsatz siehe 

Modul MEIKO Wasseraufbereitung.

 

Untertischspülmaschinen 

UPster ® Line UPster ® U 500 G

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 315 mm
Leistung: bis zu 40 Körbe/Stunde

• serienmäßig
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Technische Daten: U 500 G Verkaufsvorteile:

230 V 400 V

Tankheizung in kW: 2,0 • Einschubhöhe 315 mm

• Hygienesicherheit durch digitale Temperaturanzeigen 
für Wasch- und Klarspültemperaturen

• Laugenfiltersystem AktivPlus für beste Spülergebnisse 
durch doppelt gefiltertes Frischwasser

• Höchster Bedienkomfort – intelligente elektronische  
Steuerung mit leicht verständlichen Symbolen

• Intuitive Bedienerführung – blaues Bedienkonzept

• Wasch- und Klarspülsystem oben und unten, Wasch-  
und Klarspülarme aus Edelstahl

• Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen 

aus Edelstahl

• Drucksteigerungspumpe und Laugenpumpe

• Leckwassererkennung in der Bodenwanne

• Selbstreinigungsprogramm

• Tankabdecksieb aus Edelstahl

• Waschpumpe mit gläserschonendem Sanftanlauf

• Doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung 

der Tür – Wärme- und Geräuschdämmung

• Gezogene Waschkammer mit integrierten Korbführungen

• Rückwandverkleidung aus Edelstahl

• Komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und 
Strom

• 400 V oder 230 V – vor Ort änderbar

• Einfacher Servicezugang

Boilerheizung in kW:
Absicherung 16 A
Absicherung 20 A

2,0
2,5

6,0
7,5

Pumpenleistung in kW: 0,55

Gesamtanschlusswert in kW:
Absicherung 16 A
Absicherung 20 A

2,9
3,4

6,9
8,4

Wasserverbrauch pro Korb in l: 2,6

Tankinhalt in l: 11,0

Einschubhöhe in mm: 315

Korbmaß in mm: 500 x 500

Programmlaufzeit in Sek.: 160/240/360 90/120/240

Theoretische Korbleistung pro Std.: 22/15/10 40/30/15

Theoretische Tellerleistung pro Std.: 396/270/180 720/540/270

Theoretische Gläserleistung pro Std.: 792/540/360 1.440/1.080/540

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die 
Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen!

Abmessungen UPster ® U 500 G

Untertischspülmaschinen 

UPster ® Line UPster ® U 500 G

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22
- Frischwasserzuleitung G ¾˝
- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO

3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa / 0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa / 5 bar
- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine ca. 1,6 m
- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich



V-8 MEIKO Spültechnik Preisliste 4.2025 CH-DE / V_11.04.2025

U
P

s
te

r
 ®
 U

 | H

Art.-Nr. UPster ® U 500 Preis in CHF

2 000 171 Kalt- oder Warmwasseranschluss 
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz – vor Ort änderbar auf Wechselstrom 1/N/PE, 230 V, 50 Hz

8‘450.-

Art.-Nr. Standardausstattung

11 012 062
11 012 059

1 000 100
1 000 294

Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen aus Edelstahl 

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,6 m ab Maschine)
Laugenfiltersystem AktivPlus

Drucksteigerungspumpe

Laugenpumpe

Korbgrundausstattung:

1 x Tellerkorb VKV 50/1, Kunststo�, 8 Stellreihen
1 x Kleinteilekorb VKV 50/2 BK (engmaschig), Kunststo�

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

11 012 093
11 012 072

11 012 058/061
11 012 064
11 012 065
11 012 018

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,6 m ab Maschine)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten) 
Integrierte Vorratsbehälter (Flüssigreiniger und Klarspüler)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Flüssigreiniger) 
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Klarspüler)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit zusätzlicher Tankheizung und 
höherem Gesamtanschlusswert) (Bei 60 Hz Spannungen Absprache mit Werk erforderlich) 

450.-
720.-
264.-
130.-
130.-
365.-

11 012 052/053

11 012 054
11 012 055

11 012 056

Umkehrosmosemodule für UPster® U 500 (Bei 60 Hz Spannungen Absprache mit Werk 
erforderlich)
GiO-MODUL – integriert im Sockel-Unterbau: 120 mm (Maschinenhöhe: 940 mm) oder 
150 mm (Maschinenhöhe: 970 mm)
GiO-MODUL – integriert an der Rückwand, Maschinentiefe: 680 mm
GiO-MODUL – separat beigestellt (B x T x H) 140 x 550 x 600 mm
(Hinweis: In der Tiefe wird ein Installationsraum von 80–100 mm für die Leitungsführung
hinter dem Gehäuse des GiO-MODULs benötigt.)

Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- nur in Verbindung mit GiO-MODUL integriert im Sockel-Unterbau, Höhe 120 mm 
- nur in Verbindung mit GiO-MODUL separat beigestellt 
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen 

(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser + DIN-konformen Betrieb beachten – siehe Modul  
MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9) 

3‘160.-

3‘160.-
3‘160.-

640.-

11 012 051 Eingebauter Wasserenthärter AktivClean, nur bei Einsatz als Geschirrspülmaschine,  
Maschinentiefe: 665 mm, max. Wassertemperatur 50 °C,  
Mindestfließdruck 1 bar (100 kPa), Maximalfließdruck 5 bar (500 kPa)
(Hinweis: AktivClean nicht in Verbindung mit Thermolabel)

1‘780.-

11 012 077
11 012 080

11 012 102/103
11 012 091

11 012 102/103
11 012 092
11 012 101
11 012 083
11 012 084

Sockel, Höhe 120 mm 
Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 400 mm, ohne Füße
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 400 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm

Unterschrank mit 1 Flügeltüre, Höhe 500 mm, ohne Füsse
Unterschrank mit 1 Flügeltür, Höhe 500 mm, mit Füßen Höhe 150 mm oder 200 mm

Option: Tür abschließbar (für Unterschrank Höhe 400 oder 500 mm)
Option: Einschubleisten-Set (zur Aufnahme von zusätzlichen Spülkörben)
Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 100 mm
Untergestell mit Bodenfreiheit, für Maschine oder Unterschrank, Höhe 150 mm

360.-
1‘200.-
1‘300.-
1‘480.-
1‘580.-

75.-
164.-
360.-
360.-

11 012 096 Option: eXtended Door (XD), tiefe Tür für großes Spülgut:
- Bleche und Tabletts 400 x 600 mm (Tablett- und Kistenkorb XD erforderlich)
- Kisten und Behälter 400 x 600 mm (Kistenträger inklusive)

990.-

1 000 320 Tablett- und Kistenkorb XD 600.-

Für Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweise zu deren Einsatz siehe 

Modul MEIKO Wasseraufbereitung.

 

Untertischspülmaschinen 

UPster ® Line UPster ® U 500

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 420 mm
Leistung: bis zu 40 Körbe/Stunde

• serienmäßig
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Technische Daten: U 500 Verkaufsvorteile:

230 V 400 V

Tankheizung in kW: 2,0 • Einschubhöhe 420 mm

• Hygienesicherheit durch digitale Temperaturanzeigen 
für Wasch- und Klarspültemperaturen

• Laugenfiltersystem AktivPlus für beste Spülergebnisse 
durch doppelt gefiltertes Frischwasser

• Höchster Bedienkomfort – intelligente elektronische  
Steuerung mit leicht verständlichen Symbolen

• Intuitive Bedienerführung – blaues Bedienkonzept

• Wasch- und Klarspülsystem oben und unten, Wasch-  
und Klarspülarme aus Edelstahl

• Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen 

aus Edelstahl

• Drucksteigerungspumpe und Laugenpumpe

• Leckwassererkennung in der Bodenwanne

• Selbstreinigungsprogramm

• Tankabdecksieb aus Edelstahl

• Waschpumpe mit gläserschonendem Sanftanlauf

• Doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung 

der Tür – Wärme- und Geräuschdämmung

• Gezogene Waschkammer mit integrierten Korbführungen

• Rückwandverkleidung aus Edelstahl

• Komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und 
Strom

• 400 V oder 230 V – vor Ort änderbar

• Einfacher Servicezugang

Boilerheizung in kW:
Absicherung 16 A
Absicherung 20 A

2,0
2,5

6,0
7,5

Pumpenleistung in kW: 0,55

Gesamtanschlusswert in kW:
Absicherung 16 A
Absicherung 20 A

2,9
3,4

6,9
8,4

Wasserverbrauch pro Korb in l: 2,6

Tankinhalt in l: 11,0

Einschubhöhe in mm: 420

Korbmaß in mm: 500 x 500

Programmlaufzeit in Sek.: 160/240/360 90/120/240

Theoretische Korbleistung pro Std.: 22/15/10 40/30/15

Theoretische Tellerleistung pro Std.: 396/270/180 720/540/270

Theoretische Gläserleistung pro Std.: 792/540/360 1.440/1.080/540

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die 
Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen!

Abmessungen UPster ® U 500 / U 500 XD

UPster ® U 500    Upster U 500 XD

Untertischspülmaschinen 

UPster ® Line UPster ® U 500

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22
- Frischwasserzuleitung G ¾˝
- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO

3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa / 0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa / 5 bar
- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine ca. 1,6 m
- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich
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Art.-Nr. UPster ® H 500 Preis in CHF

2 000 172 Kalt- oder Warmwasseranschluss 
Drehstrom 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

13‘900.-

Art.-Nr. Standardausstattung

12 009 059
12 009 057

1 000 100

Flüssigreiniger-Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter
Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen aus Edelstahl

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,6 m ab Maschine)
Laugenfiltersystem AktivPlus

Drucksteigerungspumpe

Laugenpumpe

Korbgrundausstattung:

1 x Tellerkorb VKV 50/1, Kunststo�, 8 Stellreihen

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

Art.-Nr. Zubehör Preis in CHF

12 009 098
12 009 090

1 720 103

12 009 071
12 009 063
12 009 064
12 009 019

12 009 027

Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 3,6 m ab Maschine)
Zusätzlicher höhenverstellbarer Fuß (erforderlich bei freier Aufstellung im Raum) 
Schließblech links zwischen Wand und Maschine bei Eckaufstellung (Verbreiterung des Tisches 
mit Abkantung)
Wasserwechselprogramm (Hinweis: verlängerte Programmlaufzeiten)
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Flüssigreiniger) 
Sauglanze mit Leerstandsüberwachung für bauseitige Vorratsbehälter (Klarspüler)
Thermische Desinfektion Thermolabel 71 °C (Ausführung mit zusätzlicher Tankheizung und 
höherem Gesamtanschlusswert)
MAX-Ausführung für maximale Spülleistungen auch bei Kaltwasseranschluss und/oder hohem 
Auslastungsgrad (Ausführung mit verstärkter Tank- und Boilerheizung) 

450.-
65.-
220.-

720.-
130.-
130.-
510.-

300.-

12 009 072

12 009 074

AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung (Programmverlängerung: 30 Sek.), Wärmetauscher
aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium, inkl. Rückwandverkleidung aus Edelstahl
Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser (z. B. GiO-MODUL)

4‘840.-

1‘130.-

12 009 054

12 009 055

Umkehrosmosemodule für UPster® H 500

GiO-MODUL – separat beigestellt (B x T x H) 140 x 550 x 600 mm
(Hinweis: In der Tiefe wird ein Installationsraum von 80–100 mm für die Leitungsführung
hinter dem Gehäuse des GiO-MODULs benötigt.)
Option: Konsole an der Maschine für die Platzierung des GiO-MODULS – links oder rechts 
(bitte bei Bestellung angeben)
Option: chlorresistentere Membranen (≥ 0,1 und ≤ 2,0 mg/l Chlor)
- GiO-MODUL für UK und 60 Hz Ausführungen nur in Verbindung mit chlorresistenteren Membranen 

(Hinweis: Grenzwerte für Zulaufwasser + DIN-konformen Betrieb beachten – siehe Modul  
MEIKO Wasseraufbereitung, Seite VII-9) 

3‘490.-

•

640.-

11 009 053 Eingebauter Wasserenthärter AktivClean, nur bei Einsatz als Geschirrspülmaschine,  
max. Wassertemperatur 50 °C, Mindestfließdruck 1 bar (100 kPa),  
Maximalfließdruck 5 bar (500 kPa) (Hinweis: AktivClean nicht in Verbindung mit Thermolabel)

2‘420.-

Für Informationen zu Wasseraufbereitungsgeräten und Hinweise zu deren Einsatz siehe 

Modul MEIKO Wasseraufbereitung.

Für Informationen zu geeigneten Tischanlagen s. Seite V-12 �.

 

Haubenspülmaschinen 

UPster ® Line UPster ® H 500

Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 440 mm
Leistung: bis zu 40 Körbe/Stunde

• serienmäßig
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Technische Daten: H 500 Verkaufsvorteile:

Tankheizung in kW: 2,0 • Durchschubhöhe 440 mm

• Hygienesicherheit durch digitale Temperaturanzeigen 
für Wasch- und Klarspültemperaturen

• Laugenfiltersystem AktivPlus für beste Spülergebnisse 
durch doppelt gefiltertes Frischwasser

• Höchster Bedienkomfort – intelligente elektronische  
Steuerung mit leicht verständlichen Symbolen

• Intuitive Bedienerführung – blaues Bedienkonzept

• Wasch- und Klarspülsystem oben und unten, Wasch-  
und Klarspülarme aus Edelstahl

• Maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen 

aus Edelstahl

• Drucksteigerungspumpe und Laugenpumpe

• Leckwassererkennung in der Bodenwanne

• Selbstreinigungsprogramm

• Tankabdecksieb aus Edelstahl

• Waschpumpe mit gläserschonendem Sanftanlauf

• Doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung 

der Haube – Wärme- und Geräuschdämmung

• Flexibler Maschineneinsatz ohne Mehraufwand –  
Sockelaufstellung und Höhenanpassung bei allen  
Maschinen möglich

• Programmstartautomatik – zum Programmstart einfach 
den Haubenbügel herunterdrücken

• Komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und 
Strom

• Einfacher Servicezugang

Boilerheizung in kW:
Absicherung 20 A
Absicherung 25 A
Absicherung 32 A

7,5
9,0
12,0

Pumpenleistung in kW: 0,75

Gesamtanschlusswert in kW:
Absicherung 20 A
Absicherung 25 A
Absicherung 32 A

10,7
12,2
15,1

Wasserverbrauch pro Korb in l: 2,6

Tankinhalt in l: 22,0

Durchschubhöhe in mm: 440

Korbmaß in mm: 500 x 500

Programmlaufzeit in Sek.: 90/150/210

Theoretische Korbleistung pro Std.: 40/24/17

Theoretische Tellerleistung pro Std.: 720/432/306

Theoretische Gläserleistung pro Std.: 1.440/864/612

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die 
Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen!
Für die Auslegung der Be- und Entlüftung der Spülküche ist die VDI 2052 zu berück-
sichtigen.

Abmessungen UPster ® H 500

Haubenspülmaschinen 

UPster ® Line UPster ® H 500

Schweizer Ausführung

+ 50 mm

- Ablauf-Anschlussleitung DN 22
- Frischwasserzuleitung G ¾˝
- Weichwasser 10 °C – max. 0,54 mmol/l CaCO

3
 (max. 3 °dH)

- Mindestfließdruck: 60 kPa / 0,6 bar – Maximaldruck: 500 kPa / 5 bar
- Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine ca. 1,6 m
- Verlegung der Anschlussleitungen nach links oder rechts möglich
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Zubehör für: UPster ® H 500

Tischanlagen für Haubenspülmaschinen

Tischausführung komplett in Edelstahl 18/10; Tischplatte mit Korbführung und Wandverbreiterung,  
hintere Aufkantung 40 mm, Rohrunterbau (Vierkantrohr) höhenverstellbar
Bodenfreiheit: 150 mm (Becken 150 mm Maschinenabstand)

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

14 000 002
14 000 003
14 000 132
14 000 004
14 000 133
14 000 005
14 000 134

Standardtische (Tischplatte mit Gefälle)
 700/700/850 mm
 1.200/700/850 mm
 1.300/700/850 mm
 1.700/700/850 mm
 1.900/700/850 mm
 2.200/700/850 mm
 2.500/700/850 mm

1
2
2
3
3
4
4

1
1
2
2
3
3
4

990.-
1‘060.-
1‘190.-
1‘630.-
1‘920.-
2‘260.-
2‘560.-

1 690 011
1 690 012
1 690 015
1 690 013
1 690 016
1 690 014
1 690 017

Standardtische mit Becken 
(500/400/250 mm) und Stopfenventil 
 700/700/850 mm
 1.200/700/850 mm
 1.300/700/850 mm
 1.700/700/850 mm
 1.900/700/850 mm
 2.200/700/850 mm
 2.500/700/850 mm

1
2
2
3
3
4
4

1
1
2
2
3
3
4

1‘660.-
1‘810.-
1‘930.-
2‘370.-
2‘665.-
3‘010.-
3‘300.-

 

1 690 021
1 690 022
1 690 025
1 690 023
1 690 026
1 690 024
1 690 027

Standardtische mit Becken  
(500/400/250 mm), Stopfenventil, Spritzblech 
und Abstellrost
 700/700/850 mm
 1.200/700/850 mm
 1.300/700/850 mm
 1.700/700/850 mm
 1.900/700/850 mm
 2.200/700/850 mm
 2.500/700/850 mm

1
2
2
3
3
4
4

1
1
2
2
3
3
4

2‘040.-
2‘460.-
2‘640.-
3‘300.-
3‘710.-
4‘220.-
4‘680.-

14 000 011 Tisch-Einzelanfertigung, einschließlich Unterbau, ohne Becken,  
Preis pro Meter (gültig ab Tischlänge 1.000 mm)

1‘540.-

1 911 068 

1 910 064
1 910 065 

14 000 090
14 000 107
14 000 111
14 000 098

Mischarmatur mit Pendelbrause ½˝ für Kalt- und Warmwasser, umstellbar auf 
Schwenk auslauf zum Füllen des Beckens, auf der Tischplatte montiert
Schwenkarmatur ½˝ für Warm- und Kaltwasser, auf der Tischplatte montiert
Schwenkarmatur ¾˝ für Warm- und Kaltwasser, auf der Tischplatte montiert
Spritzblech, Höhe 300 mm, pro Meter
Abstellrost, pro Meter Tischlänge
Abstellboden, pro Meter Tischlänge
Beckenblende, Höhe 300 mm, pro Meter

1‘050.- 

320.-
500.-
290.-
270.-
270.-
290.-

14 000 102 Verlegung der Bedienfolie der Spülmaschine an die Beckenblende (zzgl. Beckenblende) 
Nur für UPster ® H 500

595.-

14 000 046
14 000 045
14 000 056
14 000 047
14 000 050
14 000 112
1 913 072
1 720 103
1 914 071
1 914 072
1 909 072
2 182 082

Becken 400/400/200 mm mit Standrohrüberlaufventil*
Becken 500/400/250 mm mit Standrohrüberlaufventil und Ecksieb
Becken 500/400/250 mm mit Stopfenventil
Becken 600/450/300 mm mit Standrohrüberlaufventil und Ecksieb*
Becken 370/240/150 mm (Getränkeausguss)*
Speiseresteabwurfschacht Ø 160 mm*
Deckel für Abwurfschacht*
Schließblech bei Eckaufstellung zwischen Wand und Automat 
Abfalltonne 50 l, einschl. Deckel
Fahrgestell für Abfalltonne
Abdecksiebblech
Einlegesieb für Becken 500 x 400 mm
*nur in Verbindung mit Tisch-Einzelanfertigung

825.-
1‘225.-
1‘150.-
1‘580.-
680.-
310.-
140.-
220.-
480.-
450.-
210.-
210.-

1 720 402
1 920 045

Korbmagazin (verstellbar) für bis zu 5 Körbe (Länge Abstellrost, -boden beachten)
Tellerabstreifer

520.- 
225.-

Bei Bestellung unbedingt die Aufstellung der Tische beachten  
(Korb bewegung rechts/links oder links/rechts)

500-mm-Körbe 600-mm-Körbe
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Zubehör

Spülcenter 
Vorspülaufsatz für Untertischspülmaschinen

Art.-Nr. Spülcenter, Vorspülaufsatz für Untertischspülmaschinen Preis in CHF

14 003 002

14 003 011
14 003 010

Spültisch, 1.200 / 700 / 850 mm (ohne Armatur)

Abdeckung mit dreiseitigem Profil, schalldämmend unterfüttert, gerillte Abtrop�äche, zur 
Wand 40 mm aufgekantet, sonst abgekantet, mit Überlaufstandrohrventil.  
Unterbau o�en, höhenverstellbar.
 
mit Becken (400/400/200 mm) links oder

mit Becken (400/400/200 mm) rechts
Bitte bei der Bestellung angeben

Untertischspülmaschinen

UPster ® U 500 / U 500 G

ggf. zzgl. Sockel oder GiO-MODUL
Technische Daten und Preise – siehe separate Seiten

Abstellrost, 550 mm im Rohrunterbau
Schwenkarmatur ½˝ für Warm- und Kaltwasser

2‘320.-

190.-
320.-

1 920 057
1 920 058

1 911 066

Vorspülaufsatz

Passend für alle Untertischspülmaschinen mit einem Korbmaß von 500 mm  
und die M-iClean UL.
Wasser- und Abwasseranschluss erfolgt über den Anschluss der Maschine.
Höhe 130 mm + Spritzschutz 225 mm; Breite 600 mm
Mit Bohrung für Einloch-Geschirrbrause

Tiefe 700 mm

Tiefe 730 mm (M-iClean UL und Maschinen mit  
GiO-MODULEN an der Rückwand)

Einfacharmatur mit Pendelbrause

Kalt- oder Warmwasser

2‘320.-
2‘646.-

990.-

M
a
s
ch

in
e

Maschine

Abstellrost



Member of the  

MEIKO (Suisse) AG

Industriestrasse 9

8117 Fällanden 

Schweiz 

Tel. +41 44 806 26 26

www.meiko-suisse.ch

info@meiko-suisse.ch



Professionelle Spültechnik

MEIKO (Suisse) AG
Preisliste 2025

Korbprogramm & Rollmaterial 
 



VI-2 MEIKO Spültechnik Preisliste 4.2025 CH-DE / V_11.04.2025

K
o

rb
p

ro
g

ra
m

m

Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Körbe, Einsätze und Zubehör
Korbmaß: 400 x 400 mm

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 304 Gläserkorb GV 40/15 
Kunststo�, mit 4 herausnehmbaren  
Stellreihen (Schrägstellung der Gläser)

Nur Bistrokorb Grundkorb 400 x 400 mm

130.-

105.-

31350

31351

Gläserkörbe 
Polyamid beschichtet, mit Schrägboden,
Korbhöhe 150 mm
GV 40/9
4 Stellreihen, Gläser bis Ø 79–96 mm
GV 40/12
3 Stellreihen, Gläser bis Ø 121 mm

210.-

210.-

1 000 161

1 000 162

Gläserkörbe
mit Facheinteilungen für 16 Gläser
VKV 40/14
Kunststo�, weitmaschig, Höhe 200 mm
VKV 40/15
Kunststo�, weitmaschig, Höhe 260 mm

160.-

195.-

31352 Universalkorb GV 40/10
Polyamid beschichtet, mit Schrägboden,
für Gläser bis Ø 97 mm, Tassen, Untertassen 
und Teller bis Ø 200 mm, Höhe 220 mm

240.-

1 000 135 Universalkorb UV 40/3
Polyamid beschichtet, für Gläser, Tassen, 
Untertassen und Teller bis Ø 200 mm
(Besteckköcher gegen Mehrpreis)

240.-

1 000 160 Grundkorb VKV 40/4
Kunststo�, engmaschig, Höhe 70 mm
Kunststo�, engmaschig, Höhe 150 mm

75.-
110.-

P400 Tellereinsatz P400 (ohne Korb)
Kunststo�, für 10 Teller, zum Einsetzen in 
den Grundkorb

14.-

1 000 299 Abtropfwanne
für Körbe 400 x 400 mm

120.-
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Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Körbe, Einsätze und Zubehör
Korbmaß: 500 x 500 mm

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 305 Gläserkorb GV 50/25 
Kunststo�, mit 5 herausnehmbaren  
Stellreihen (Schrägstellung der Gläser)

152.-

31354
31353

31355
31356

Gläserkörbe 
Polyamid beschichtet
4 Stellreihen für Gläser bis Ø 110 mm
GV 50/22   –   Höhe 150 mm 
GV 50/20   –   Höhe 220 mm

Polyamid beschichtet, 5 Stellreihen für
Gläser bis Ø 90 mm
GV 50/23   –   Höhe 150 mm 
GV 50/21   –   Höhe 220 mm

240.-
240.-

240.-
240.-

1 000 126 Universalkorb GV 50/17
Polyamid beschichtet, für Gläser, Tassen, 
Untertassen, Teller bis Ø 200 mm und Be-
steck (Besteckköcher gegen Mehrpreis)

240.-

1 000 100
P-18-12

Tellerkörbe 
Kunststo�, für flache und tiefe Teller
UK – 8 Stellreihen (abgebildet)
P-18-12 – 9 Stellreihen

132.-
132.-

1 000 113 Tellerkorb P-15
Kunststo�, für 15 große Teller,  
geeignet für Teller ab Ø 180 mm

132.-

NK
BK

Grundkörbe
VKV 50/2 NK (weitmaschig)
VKV 50/2 BK (engmaschig)
Korb für Besteckkörbe, Töpfe, Schalen, 
Arbeitsgeschirr, Tassen oder liegendes 
Besteck

132.-
132.-

TE3
TE4
TE5

Tasseneinsatz für 3 Auflagen
Tasseneinsatz für 4 Auflagen
Tasseneinsatz für 5 Auflagen
mit Schrägauflagen für Tassen für Kleinteile-
korb VKV 50/2 (ohne Korb)

72.-
72.-
72.-
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Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Körbe, Einsätze und Zubehör
Korbmaß: 500 x 500 mm

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

NK

NK110
NK160
NK210

Grundkorb NK 
Kunststo�, für Besteckteile, Besteckkörbe, 
Töpfe, Schalen, Arbeitsgeschirr, Tassen 
NK 110 – Höhe 110 mm
NK 160 – Höhe 160 mm
NK 210 – Höhe 210 mm

132.-

144.-
150.-
165.-

PTE Einsatz PTE (ohne Korb)
für 9 große Teller, Einsatz PTE Polyamid 
beschichtet

72.-

1 000 171 Tablettkorb UV 50/5
Polyamid beschichtet, für GN-Tabletts  
530 x 325 mm

240.-

1 000 302 Backblechkorb SV 50/22
Edelstahl, 500 x 500 mm
für 3 Backbleche max. 600 x 400 mm

360.-

1 000 320 Tablett- und Kistenkorb XD
Edelstahl, mit Schrägstellung für  
6 x Bleche/Tabletts oder für 1 x Kiste/Be-
hälter (max. 400 x 600 mm)

600.-

NHG460
NHG500

Abdeckgitter NHG 460 (ohne Korb)
Abdeckgitter NHG 500 (ohne Korb)

82.-
82.-

AWAT Abtropfwanne 
für Körbe 500 x 500 mm

120.-



 MEIKO Spültechnik Preisliste 4.2025 CH-DE / V_11.04.2025 VI-5

K
o

rb
p

ro
g

ra
m

m

Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Körbe, Einsätze und Zubehör
Korbmaß: 500 x 500 mm

Typenerläuterung / maximale Glashöhe

Höhe Typ A Höhe Typ B

Höhe Typ B2 Höhe Typ C

Höhe Typ D Höhe Typ D3

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

315A49
315B49
315C49
315D49

315D349

Facheinteilung (rot)
Ø max. 63 mm – für 49 Gläser (7 x 7)
max. Glashöhen
73 mm (Typ A)
100 – 130 mm (Typ B)
110 – 180 mm (Typ B2 + C)
190 – 240 mm (Typ D)
210 – 290 mm (Typ D3)

168.-
172.-
187.-
191.-
195.-

315A44
315B44
315C44
315D44

315D344

Facheinteilung (hellblau)
Ø max. 67 mm – für 44 Gläser
max. Glashöhen
73 mm (Typ A)
100 – 130 mm (Typ B)
110 – 180 mm (Typ B2 + C)
190 – 240 mm (Typ D)
210 – 290 mm (Typ D3)

168.-
172.-
187.-
191.-
195.-

315A36
315B36
315C36
315D36

315D336

Facheinteilung (hellgrün)
Ø max. 74 mm – für 36 Gläser
max. Glashöhen
73 mm (Typ A)
100 – 130 mm (Typ B)
110 – 180 mm (Typ B2 + C)
190 – 240 mm (Typ D)
210 – 290 mm (Typ D3)

168.-
172.-
187.-
191.-
195.-
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Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

315A30
315B30
315C30
315D30

315D325

Facheinteilung (orange)
Ø max. 84 mm – für 30 Gläser
Max. Glashöhen
73 mm (Typ A)
100 – 130 mm (Typ B)
110 – 180 mm (Typ B2 + C)
190 – 240 mm (Typ D)
210 – 290 mm (Typ D3)

168.-
172.-
187.-
191.-
195.-

315A25
315B25
315C25
315D25

315D325

Facheinteilung (blau)
Ø max. 90 mm – für 25 Gläser
max. Glashöhen
73 mm (Typ A)
100 – 130 mm (Typ B)
110 – 180 mm (Typ B2 + C)
190 – 240 mm (Typ D)
210 - 290 mm (Typ D3)

168.-
172.-
187.-
191.-
195.-

315A20
315B20
315C20
315D20

315D320

Facheinteilung (grau)
Ø max. 99 mm – für 20 Gläser
max. Glashöhen
73 mm (Typ A)
100 – 130 mm (Typ B)
110 – 180 mm (Typ B2 + C)
190 – 240 mm (Typ D)
210 – 290 mm (Typ D3)

168.-
172.-
187.-
191.-
195.-

315A16
315B16
315C16
315D16

315D316

Facheinteilung (gelb)
Ø max. 113 mm – für 16 Gläser
max. Glashöhen
73 mm (Typ A)
100 – 130 mm (Typ B)
110 – 180 mm (Typ B2 + C)
190 – 240 mm (Typ D)
210 – 290 mm (Typ D3)

168.-
172.-
187.-
191.-
195.-

315A09
315B09
315C09
315D09

315D309

Facheinteilung (hellgrün)
Ø max. 150 mm – für 9 Gläser
max. Glashöhen
73 mm (Typ A)
100 – 130 mm (Typ B)
110 – 180 mm (Typ B2 + C)
190 – 240 mm (Typ D)
210 – 290 mm (Typ D3)

168.-
172.-
187.-
191.-
195.-

Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Körbe, Einsätze und Zubehör
Korbmaß: 500 x 500 mm
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Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 224 Abdeckhaube aus Kunststo�,
Höhe 1,6 m für ca. 7 – 8 Körbe

190.-

1 000 225 Korbtransportwagen ROLB 500
mit unterer Abtropfwanne und Schubbügel
Die Abbildung zeigt die Option Abdeckung
(siehe Abtropfwanne auf Seite VI-4)

720.-

Körbe, Einsätze und Zubehör
Korbmaß: 500 x 500 mm
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Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Besteckkörbe und -köcher

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 114 Besteckkorb KV 34 x 15/1
aus Edelstahl-Lochblech, mit 8 Fächern, 
ohne Besteck
(B x T x H 340 x 150 x 130 mm)

340.-

1 000 226 Besteckköcher CBS
Kunststo�, ohne Besteck, ohne blauen Korb
(B x T x H 107 x 107 x 140 mm)

14.-

1 000 254 Besteckköcher-Set
Kunststo�, mit 4 Besteckköchern CBS  
und Gri�
(B x T x H 220 x 220 x 140 mm)

72.-

1 000 227 Besteckkorb BKS  
Kunststo�, mit Gri�en
(B x T x H 445 x 212 x 260 mm)

72.-

1 000 271 Besteckeinsatz
Kunststo�, mit 7 Facheinteilungen,
ohne Besteck, ohne blauen Korb
(B x T x H 440 x 50 x 105 mm)

58.-
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Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Körbe, Einsätze und Zubehör: M-iClean UM / M-iClean UM+
Korbmaß: 500 x 500 mm

Körbe, Einsätze und Zubehör: M-iClean UL / M-iClean HL
Korbmaß: 500 x 600 mm

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 295 Kleinteilekorb VKV 60/2 BK (engmaschig) 
Kunststo�, Grundkorb für Besteckkörbe, 
Töpfe, Schalen, Arbeitsgeschirr, Tassen

158.-

1 000 296 Tellerkorb VKV 60/1
Kunststo�, für 22 Teller bzw.  
bei flachen Tellern auch 24 Teller.  
Durch die versetzte Anordnung berühren 
sich Teller bis ca. Ø 28 cm nicht.
Flache (Pizza-)Teller bis Ø 320 mm

158.-

1 000 297 Tablettkorb VKV 60/3
Kunststo�, für 12 kleine Tabletts oder  
10 GN Tabletts

158.-

1 000 243 Tablettkorb TV 50/22
Edelstahl, 500 x 600 mm 
für 8 Tabletts max. 600 x 400 mm

348.-

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

31550 Flaschenkorb ohne Adapter
Kunststo�, für 16  Flaschen
Kunststo�düsen mit Edelstahleinsatz  
Flaschengröße max. 235–245 mm  
(M-iClean UM) oder max. 355–370 mm 
(M-iClean UM+)  Flaschenhalsdurchmesser 
innen min. 18 mm, außen max. 80 mm,  
Max. Flaschendurchmesser außen 114 mm

1‘620.-

31551 Adapter zu Flaschenkorb 360.-

15 000 013 Flaschenzentrierung
Kunststo�, für 16  Flaschen
Max. Flaschendurchmesser 100 mm

220.-
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Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Körbe, Einsätze und Zubehör:
Bistrokörbe

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

R500 Bistrokorb (R500)
hohe Seitenwände verhindern das
Herausfallen von Spülgut

132.-

R500
Glasrelax

Glasrelax GR 800
Kunststo�, zur Schrägstellung der Gläser1)

16.-

PI400 Tellereinsatz PI400
zum Spülen von 9 Tellern
bis ø ca. 24 cm, Tellereinsatz ist  
herausnehmbar

16.-

UKT Tabletteinsatz (UKT)
Tellerkorb für 8 große Tabletts,
mit Nirosta-Schiene verstärkt

145.-

NKT Tabletteinsatz (NKT)
Tellerkorb für 8 große Tabletts,
mit Nirosta-Schiene verstärkt, ohne blauen 
Korb

84.-

GN11 Tabletteinsatz (GN1/1)
Draht Rilsan beschichtet, für 9 große
Tabletts, passend für Grundkorb NK+
zweiseitig ausgeschnitten, ohne blauen Korb 
(Reihenabstand: 37 mm )

86.-

NKGN

NKGN2

NKGN 1fach ausgeschnitten

NKGN 2fach ausgeschnitten

132.-

132.-

WHT4

WHT5

WHT4 Warmhaltetabletteinsatz
für 4 Tabletts, max. Dicke 9 cm

WHT5 Warmhaltetabletteinsatz
für 5 Tabletts, max. Dicke 7 cm

72.-

72.-

TE3

TE4

TE5

Tasseneinsatz 3 Reihen
Stahldart Rilsan beschichtet

Tasseneinsatz 4 Reihen
Stahldart Rilsan beschichtet

Tasseneinsatz 5 Reihen
Stahldart Rilsan beschichtet

72.-

72.-

72.-
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Körbe, Einsätze und Zubehör: M-iClean HL

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 270 Tellerkorb TV 65 x 50/1
(650 x 500 mm), Polyamid beschichtet,  
8 Stellreihen, Teller bis Ø 320 mm

320.-

1 000 258 Tablettkorb BV 60 x 50/8
Edelstahl, für 8 Auslagebleche/Platten/ 
Tabletts (max. 650 x 530 mm; GN 2/1)

650.-

1 000 259 Behälterkorb BV 60 x 50/9
Edelstahl, als Schrägsteller für  
Transportbehälter (600 x 400 mm)

580.-

1 000 260 Behälterkorb BV 60 x 50/10
Edelstahl, für GN-Behälter 2/1,
max. 150 mm tief

560.-

Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 151 Korb mit Laufrollen BV 100 x 50/1 
(1.000 x 500 mm), Edelstahl
nicht geeignet zum Einstellen der Grundkörbe
(Innenmaß 970 x 470 mm)

1‘260.-

Körbe, Einsätze und Zubehör: M-iClean HXL

Körbe, Einsätze und Zubehör: FV 130.2 / FV 250.2 / DV 270.2

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 110 011 Korb mit Laufrollen BV 85 x 70/1
(850 x 700 mm), Edelstahl, für FV 130.2
In der Abbildung mit einem Einsatz für 11 
Backbleche (Einsätze gegen Mehrpreis, ohne 
Backbleche)  

1‘050.-

1 110 040 Korb mit Laufrollen BV 131 x 70/1
(1.310 x 700 mm), Edelstahl, für FV 250.2
In der Abbildung mit zwei Einsätzen für 9 
Backbleche (Einsätze gegen Mehrpreis, ohne 
Backbleche)

1‘380.-
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Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Körbe, Einsätze und Zubehör: FV 130.2 / FV 250.2 / DV 270.2

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 244 Korb mit Laufrollen BV 131 x 69/1
(1.310 x 690 mm), Edelstahl, für DV 270.2
In der Abbildung ohne Einsätze (zwei 
Einsätze für 9 oder 11 Backbleche möglich 
(Einsätze gegen Mehrpreis; ohne Inhalt)

1‘380.-

1 000 149
1 110 014

Abdeckgitter
Edelstahl
BV 61 x 52/1 (610 x 520 mm)
BV 78 x 66/1 (780 x 660 mm)

320.-
320.-

1 110 038 Flexibles Abdeckgitter BV 78 x 61
(780 x 610 mm), Edelstahl, zum Beschweren 
von leichtem Spülgut

595.-

1 110 041 Universaleinsatz UV 67 x 39  
(670 x 390 mm), Edelstahl

410.-

1 000 267 Einsatz BV 60 x 39 für Tabletts und
Auslageschalen (Metzgereien)
(608 x 390 mm), Edelstahl, ohne Inhalt

Einsätze passend für die Körbe der:
FV 130.2 2 x
FV 250.2 /DV 270.2 3 x

665.-

1 110 054

1 000 255

1 000 266

Einsätze BV 57 x 56 für GN-Behälter  
(570 x 560 mm), Edelstahl, ohne Inhalt

BV 57 x 56/1 
4 GN-Behälter 1/1, max. 65 mm tief
8 GN-Behälter 1/2

BV 57 x 56/2
3 GN-Behälter 1/1, max. 100 mm tief
6 GN-Behälter 1/2

BV 57 x 56/3
2 GN-Behälter 1/1, max. 150 mm tief
4 GN-Behälter 1/2
Einsätze passend für die Körbe der:
FV 130.2 1 x
FV 250.2 /DV 270.2 2 x

730.-

740.-

750.-
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Körbe, Einsätze und Zubehör: FV 130.2 / FV 250.2 / DV 270.2

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 318 Einsatz für 4 Spritzbeutel  
(Konditorei)
(375 x 280 x 490 mm), Edelstahl

(Abbildung ähnlich)

420.-

1 110 051 Einsatz BV 60 x 20 für 24 Tortenplatten
(606 x 206 mm), Edelstahl

870.-

31340

31341

31342

Einsätze BV 60 x 50 für Backbleche
(600 x 500 mm), Edelstahl
BV 60 x 50/3
bis 70 mm Backblechtiefe = 6 Bleche
BV 60 x 50/2
30 – 50 mm Backblechtiefe = 9 Bleche
BV 60 x 50/1
20 – 30 mm Backblechtiefe = 11 Bleche
Einsätze passend für die Körbe der:
FV 130.2 1 x
FV 250.2 /DV 270.2 2 x

700.-

725.-

735.-

Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen
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*Am besten geeignet für Untertisch- und Haubenspülmaschinen.

Zubehör

Körbe für gewerbliche Spülmaschinen

Modulares Korbsystem

Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

1 000 311

1 000 312

MEIKO Bowl-Korb*

Der Hybrid-Korb für Bowls

Der neu entwickelte Bowl-Einsatz posi-
tioniert die Bowls optimal – für perfekte 
Sauberkeit und Trockenheit. 

• bestehend aus:  
Bowl-Einsatz und Tablettkorb ohne 
Inhalt, UV 50/5, 530 x 500 x 210 mm

• Kapazität: bis zu 6 Bowls inkl. Deckel 
• zusätzlich bestückbar mit  

Besteckköcher (CBS)

Bowl-Einsatz, ohne Tablettkorb UV 50/5

350.-

78.-

1 000 313

1 000 134

MEIKO Cup-Korb*

Mehrwegbecher-Korb  
mit Niederhaltegitter

Beste Becher-Fixierung und Umkippschutz 
– selbst bei hohem Wasserdruck. Geeignet 
für Becherhöhen von 110–150 mm 

• bestehend aus:  
Niederhaltegitter und Gläserkorb  
ohne Inhalt, GV 50/22 für  
Mehrwegbecher, 500 x 500 x 150 mm

•  Niederhaltegitter auch für  
vorhandene Körbe geeignet

•  Praktisch: Cup-Korb passt auch für  
normales Geschirr

Niederhaltegitter,  
ohne Gläserkorb GV 50/22

455.-

188.-

1 000 314 MEIKO Cup-Mix-Korb*
Ideal für unterschiedliche  
Bechergrößen

Becheraufnahme über Fingeraufsatz –  
ideal für unterschiedliche Größen.  
Zusätzlich fixiert mit Niederhaltegitter. 

• Neu entwickelter Korb mit Fingeraufsatz, 
ohne Inhalt, 500 x 500 mm

• Praktisches Niederhaltegitter, klappbar 
• Kapazität: maximal 25 Becher

372.-

1 000 315 MEIKO Halter für 
Mehrweg-Becher deckel*

• Maße: 444 x 80 x 85 mm
• geeignet für MEIKO Cup-Korb und 

MEIKO Cup-Mix-Korb
• Kapazität: 18 Becherdeckel mit  

80–85 mm Durchmesser

56.-
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Zubehör

Rollmaterial

R
o
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m
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Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

32260 Besteckeinweichbecken A181
Unbeheizte Ausführung, aus CNS 18/10.
Materialstärke 1.5 mm, mit 4 Lenkrollen, 
2 davon mit Bremse, 1 Kugelablaufhahn

1‘850.-

H0114800 Abräumwagen für EURO Kisten
Abmess. (B x T x H): 539 x 702 x 900 mm
Abräumwagen für Euro-Kisten  
(600 x 400 mm) aus Edelstahl mit 2 Paar 
L-Einschubschienen

1‘290.-

31708 Korbwagen für Spülkörbe 500x500 mm
Abm. (B x T x H): 1000-1500/460x665 mm
Wagen fahrbar aus CNS für die saubere
Lagerung von Leerkörben in der Spülküche

1‘200.-

H0139292 Schwerer Abräumw. ARW 10x6/2 HS
Abm. (B x T x H): 1095 x 695 x 1012 mm
Abräumwagen mit tiefgezogenen 
Ablageborden. 3-seitige Edelstahlschürze, 
195 mm hoch

1‘862.-

32238 Geschirr Abräumtisch GT Midi
BxHxT: 1635 x 900 x 910 mm
Fahrbarer Abräumtisch mit dreiteiliger
Hochblechauflage. Lochbleche zweiseitig 
abgekantet mit Lochdurchmesser 20 mm. 
Ablauf mit mittigem Verschlusstopfen und 
Ablassschlauch. Wannentiefe 35 mm

3‘950.-

32239 Geschirr Abräumtisch GT Quattro
B x T x H 1120 x 610 x 910/1596 mm
Fahrbarer Abräumtisch für 2 Körbe mit
dreigeteilter Lochblechauflage. Lochblech 
zweifach abgekantet mit Lochdurchmesser 
20 mm, mit Verschlussstopfen und Ablass-
schlauch. Wannentiefe 35 mm

3‘550.-

32236 Geschirr Abräumtisch Maxi
Abm. B x T x H): 2049 x 960 x 910 mm
Fahrbarer Abräumtisch mit vierteiliger
Lochblechauflage. Lochbleche zweiseitig 
abgekantet mit Lochdurchmesser 20 mm. 
Ausgeführt als Wanne mit Kugelhahn und 
Ablassschlauch.

5‘250.-
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Art.-Nr. Artikel Preis in CHF

31704

31706

Korbrolli KRB ohne Bügel

Korbrolli KRB mit Bügel
Aussenmasse inkl. Abweisrollen
(B x T x H): 598 x 520 x 800 mm

530.-

650.-

31743 Bestecksortierwagen
Aussenmass 900 x 600 x 1200 mm
Fahrgestell: 4 Lenkrollen in verzinkt- 
chromatisierten Gehäusen, 2 mit Feststeller, 
Durchmesser 50 mm

1‘204.-

H0111962 Servierwagen/Abräumwagen SW 8x5/3
Aussenmass 900 x 600 x 947 mm
Standard-Ausführung eines Servier-/ 
Abräumwagens mit 3 Borden,
800 x 500 mm

650.-

31800

31800.1
31802

31802.1
31802.2

Bidonrolli BRMT-G für 2 Bidon 20/25 kg
aus CNS18/10 mit Trennwand
L 515 x B 310 x H 380 mm
ohne Rollen: L 515 x B 310 x H 300 mm
Bidonrolli BRMT-K für 2 Bidon 6/10 Liter
aus CNS 1810 mit Trennwand
L 450 x B 255 x H 320 mm
ohne Rollen: L 450 x B 265 x H 250 mm
Bidonrolli BR-K für 1 Bidon 6/10 Liter
aus CNS 1810
L 285 x B 250 x H 230 mm

620.-

580.-

580.-

31329

31328

Abtropfwanne aus CNS
(410 x 410 mm)

Abtropfwanne aus CNS
(510 x 510 mm)

195.-

195.-

1 000 267 Tablettrolli Edelstahl
(420 x 320 mm)

820.-

H0163479

H0163486

Tellertransportwagen TETW/n 1/26
Abm. (B x T x H): 1095 x 695 x 1012 mm
Abräumwagen mit tiefgezogenen 
Ablageborden. 3-seitige Edelstahlschürze, 
195 mm hoch

Trenngiter ohne Frontsicherung

854.-

97.-

Zubehör

Rollmaterial

R
o

llm
a

te
ria

l



Notizen

Weitere Informationen zur Preisliste, Gültigkeit sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte dem Modul Allgemeine Informationen.
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MEIKO (Suisse) AG

Industriestrasse 9

8117 Fällanden 

Schweiz 

Tel. +41 44 806 26 26

www.meiko-suisse.ch

info@meiko-suisse.ch
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